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Damit läuft‘s wieder glatt.

Die neue Spachtel- und Modelliermasse auf Grundlage eines 

schnellhärtenden, feuchtigkeitsreagierenden Polyurethan-Hybrid 

(SMP).

Spachtel und Abdichtung aus einer Hand:

FRANKOSIL® Speedfix ist im System optimal abgestimmt  

und geprüft - unter den Abdichtungen FRANKOSIL® 1K Plus,  

REVOPUR® und FRANKOLON®. 
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Flüssigkunststoff der Spitzenklasse!



Technische Daten

Verarbeitungszeit 

ca. 20 min*

Belastbar / Begehbar nach 

ca. 2 h*

Regenfest nach 

ca. 45 min*

Überarbeitbar nach 

ca. 1 h*

*   Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte
	 von	50	%.	Durch	Witterungseinflüsse,	wie
	 Wind,	Luftfeuchte	und	Temperatur,	werden	die
	 angegebenen	Werte	verändert.	Weitere	Angaben
	 entnehmen	Sie	bitte	unseren	Technischen
	 Merkblättern.	Diese	sind	im	Downloadbereich
 unter www.franken-systems.de	zu	finden.	

Vorher

Nachher

Vorteile 
 � Direkte Anwendung auch auf 

mattfeuchten Untergründen 

 � Flexible und einfache Verarbeitung

 � Alkalibeständigkeit

 � elastisch

Handhabung
 � Die 2-komponentige Spachtelmasse FRANKOSIL Speedfix 

lässt sich frisch in frisch mit unserem einkomponentigen 

Flüssigkunststoff FRANKOSIL® 1K Plus überarbeiten. 

 � Durch die sehr guten Hafteigenschaften ist FRANKOSIL® 

Speedfix auch auf saugenden Untergründen (z. B. Beton) 

ohne Grundierung einsetzbar.

 � Das Material erreicht in kürzester Zeit eine gute 

Standfestigkeit und ist an aufgehenden Bauteilen vielseitig  

anwendbar.

FRANKEN SYSTEMS GmbH I Südstraße 3 I 97258 Gollhofen  
T +49 9339 988 69 – 0 I F +49 9339 988 69 – 99
E  info@franken-systems.de I www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH I Pündtstrasse 3 I CH-9320 Arbon   
T +41 71 566 10 33 I E  info@franken-systems.ch 
www.franken-systems.ch


