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Okologisch Bauen Anderungshistorie
\’ Gesund Wohnen Ol3-Berechnungsleitfaden V5.0
ANDERUNGSHISTORIE

OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 5.0 (JuLl 2022)

Folgende Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion:

Es wurde eine umfangreiche redaktionelle Uberarbeitung durchgefiihrt.
Aktualisierung der Bezeichnung aller Indikatoren im Speziellen der GWP-Indikatoren:

Globales Erwarmungspotenzial statt Treibhauspotenzial; GWP-total statt GWPsymme, GWP-biogen statt GWP..
speicher, GWP-fossil statt GWPprozess. Die Bezeichnungen der GWP-Indikatoren wurden au3erdem in den
Berechnungsformeln zur Klarstellung eingefligt.

Kapitel 2. Baustoffdaten wurde komplett neu geschrieben (genauere Beschreibung der Datengrundlagen,
Glltigkeit von Richtwerten, Prozesse der Richtwerte-Updates).

Das zeitliche und rdumliche Bilanzgrenzenkonzept wurde weiter entkoppelt (Kap. 4 Bilanzgrenzen).
Nutzungsdauern kénnen jetzt schon ab der Bilanzgrenze BG1 anstelle BG2 verwendet werden.

Der Betrachtungszeitraum fiir Wohngebaude wurde von 100 Jahre auf 50 Jahre reduziert, um beziiglich der
Umstellung des Energiesystems bis 2040 (2050) zu realistischeren Ergebnissen bei Berechnungen tber den
gesamten Lebenszyklus zu kommen bzw. eine konsistente Anpassung an die Vorgabe der EU-Taxonomie
damit zu erreichen.

Es wurden OI3-Kennzahlen iber den gesamten Lebenszyklus erganzt, der Ol3gcx 2.

Es wurden alle Sanierungsindikatoren Uiberarbeitet, Formeln anstelle der Beschreibungen wiedereingefiihrt
und die Kennzahlen fiir den gesamten Lebenszyklus erganzt. Die Abschreibefunktion der Bestandsbauteil-
schichten wurde auf die europaischen Standards angepasst, d.h. Bestandsbauteilschichten werden unbelastet
bilanziert. Die noch bestehenden Sanierungsindikatoren OI3Sgso und OI3Sge; werden in Kapitel 6.1
beschrieben.

Es wurde ein eigenes Kapitel zur Berechnung des Globalen Erwdrmungspotenzials fir Gebdude nach den
Vorgaben der EU-Taxonomie sowie die Prazisierung der Berechnung nach den Ol-Leitfaden-Bilanzgrenzen
eingefiihrt.

OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 4.0 (SEPTEMBER 2018)
Folgende Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion:
Umstrukturierung der Kapitel des Leitfadens.

Datengrundlagen: Erganzungen zum Datenbezug und den Berechnungsverfahren der Baustoffdaten.

Anderung der Schreibweise:
o Olpengr ersetzt den Olpeine
e  Oekoindex OI3 ersetzt den Okoindikator OI3
e  Oekoindex AOI3 ersetzt den Okoindikator AOI3
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Okologisch Bauen Anderungshistorie
\’ Gesund Wohnen Ol3-Berechnungsleitfaden V5.0

Methodenbeschreibung und neue Berechnungsformel fiir die Ermittlung der Teilkennzahlen fir die Sanierung
OISpengr, OlScwe, OlSap.

Das externe Dokument ,Erganzungen zum Ol Leitfaden V3.0” wird im Kapitel 4 ,Flexible Bilanzgrenzen”
implementiert.

Das vereinfachte Eingabeverfahren fiir Innenbauteile, Keller, Garagen und Haustechnik auf Basis des
Forschungsprojektes HEROES ist fiir die Berechnung des Oekoindex OI3 und des Oekoindex AOI3 zuldssig.

Festlegung: Ab Bilanzgrenze BG5 sind die Entsorgungsprozesse verpflichtend in der
Berechnung des OI3 zu integrieren.

Die Nutzungsdauern von Bauteilschichten werden mit denen, die fiir die Berechnung des
Entsorgungsindikators EI10 eingesetzt werden, harmonisiert.

Berechnungsgenauigkeit des AOI3 und OI3kon auf zwei Kommastellen festgelegt. Angezeigt in den
Berechnungsblattern muss mindestens eine Kommastelle werden.

Datengrundlage des vorliegenden Berechnungsverfahrens bilden die baubook-Richtwerte bzw.
produktspezifische Werte, welche nach den Produktkategorie-Regeln der Bau EPD GmbH berechnet wurden
und auf der Hintergrunddatenbank ecoinvent beruhen.

OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 3.1 (MARZ 2016)

Folgende Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion:

Fir die Berechnung der Okoindikatoren werden zusétzlich zu den IBO Richtwerten auch die Produktkategorie-
Regeln der Bau EPD GmbH zugelassen (siehe Kapitel ,2.1 Okobilanzierungen der Baustoffe,
Haustechnikkomponenten und Prozesse”).

Datengrundlage des vorliegenden Berechnungsverfahrens bilden die Okokennwerte der IBO-
Baustoffdatenbank 2008.

OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 3.0 (NOVEMBER 2011 UND JANNER 2013)
Folgende Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion:

Methodenbeschreibung zur den Datengrundlagen der Richtwerte wurde in ein eigenes Dokument
ausgelagert (siehe IBO - Richtwerte flir Baumaterialien, Version 1.0, Oktober 2010, aktuell: Version 2.3, Juli
2012). Kapitel zu den Datengrundlagen wurde stark gekiirzt.

Die Berechnung der 6kologischen Teilkennwerte inklusive der Nutzungsdauern der Bauteilschichten wurde im
Speziellen fiir den Sanierungsbereich prazisiert.

Datengrundlage des vorliegenden Berechnungsverfahrens bilden die Okokennwerte der IBO-
Baustoffdatenbank 2008.
OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 2.0 (FEBRUAR 2010) UND VERSION 2.1 (JUNI 2010)

Folgende Anderungen gegeniiber der Vorgéngerversion:
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Okologisch Bauen Anderungshistorie
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Einfihrung des hierarchischen Bilanzgrenzenkonzepts BGX, wobei die Bilanzgrenze TGH aus der Version 1.7
die Bilanzgrenze 0 (BGO) darstellt.

Einflhrung der Nutzungsdauern auf Bauteilschichtebene
Aufhebung der Begrenzung 0 bis 100 bei der Berechnung Teilindikatoren Olpg, Olawe, Olap
Einflhrung des AOI3 zur Optimierung.

Anderung des Berechnungsmodus zur Berechnung des OI3 bzw. Umstellung auf die Flichengewichtung bei
der Berechnung fiir die Bilanzgrenzen 0 und 1.

Der Leitfaden erlautert das Verfahren zur Berechnung folgender Okokennzahlen:

Okoindikator OI3BGxX der thermischen Gebaudehiille
Okoindikator Ol3gex;c

Okoindikator Ol3sexscr

Okoindikator Ol3sgex fiir Sanierungen

Datengrundlage des vorliegenden Berechnungsverfahrens bilden die Okokennwerte der IBO-
Baustoffdatenbank 2008.

OI3-BERECHNUNGSLEITFADEN, VERSION 1.7 (DEZEMBER 2006)

Berechnung, Methodenbeschreibung und Datengrundlagen der folgenden Okokennzahlen:
Okoindikator Ol3¢y der thermischen Geb&dudehiille

Okoindikator Olrgrpene des PEIn.e. der thermischen Gebiudehiille:
Begrenzung auf 0 bis 50 Punkte)

Okoindikator Olrgrewr des GWP der thermischen Gebaudehiille:
Begrenzung auf 0 bis 50 Punkte

Okoindikator Olruar des AP der thermischen Geb&dudehiille:
Begrenzung auf 0 bis 50 Punkte

Okoindikator Ol3tgh.ic
Okoindikator Ol3ret.scr
Okoindikator Ol3stex fiir Sanierungen

Datengrundlage des Berechnungsverfahrens bilden die Okokennwerte der IBO-Baustoffdatenbank 2003.
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1. ZWECK DES LEITFADENS

Der Oekoindex OI3 ist eine auf der Okobilanzmethode beruhende Umweltkennzahl zur Bewertung von
Bauteilen und Gebauden. Der vorliegende "Leitfaden zur Berechnung des Oekoindex OI3 fiir Bauteile und
Gebaude" wurde vom IBO - Osterreichischen Institut fiir Bauen und Okologie GmbH in Riicksprache mit der
Ol-Anwendergruppe erstellt, um die Berechnung dieser vielseitig verwendeten Umweltkennzahl zu
vereinheitlichen.

Bei der Ol3-Berechnung werden die zu erfassenden Bauteile des Gebdudes in einem hierarchischen
Bilanzgrenzenkonzept (BGX, X steht fiir eine Zahl von 0 bis 6) beschrieben, wobei die urspriingliche
Bilanzgrenze TGH (die um die Zwischendecken erweiterte thermische Gebdudehiille) die Bilanzgrenze 0 (BGO)
darstellt. Die zeitlichen Bilanzgrenzen beziehen sich auf die Bezeichnungen der Lebenszyklusphasen der
ONORM EN 15804. Der Leitfaden erlautert das Verfahren zur Berechnung folgender Okokennzahlen:

Oekoindex Erlauterung

AOI3 einer Baustoffschicht

Ol3kon eines Bauteils

Ol3scx fur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaf3 EN 15804) des Gebdudes,
bezogen auf die Konstruktionsflache

OI3scx,c fur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaf3 EN 15804) des Gebdudes,
bezogen auf die Konstruktionsflache und auf die Kompaktheit (Ic)

OI3scx,86F fiir die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemal EN 15804) des Gebaudes,
bezogen auf die kond. BGF

OI3scx,8z¢ND fur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemal’ EN 15804) des Gebdudes
inklusive der Lebenszyklusphase B4 (Ersatz), bezogen auf die Bezugsflache (BZF)

OI3scx,82F .2 des Gebadudes liber den gesamten Lebenszyklus, bezogen auf die Bezugsflache

OI13Sgax fir Sanierungen fir die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaf3 EN 15804) des

Gebaudes inklusive Abschreibung des Bestandgebaudes, bezogen auf die BGF

OI3Sgex,8zFND fur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaR EN 15804) des Gebdudes
inklusive der Lebenszyklusphase B4 (Ersatz), bezogen auf die Bezugsflache (BZF)

OI3Sgex,82r 1.2 des Gebadudes liber den gesamten Lebenszyklus, bezogen auf die Bezugsflache

Totales globales Erwarmungspotenzial

GWP Erlauterung

GWProtal,z6x,BGF fiir die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaR EN 15804) des Gebaudes

GWProtal,86x,82FND fur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaR3 EN 15804) des Gebdudes
inklusive der Lebenszyklusphase B4, bezogen auf die Bezugsflache (BZF)

GWProtal,86x,82F L2 des Gebdudes uber den gesamten Lebenszyklus

GWPey.Tax des Gebaudes liber den gesamten Lebenszyklus mit der Bilanzgrenze BG6,

inklusive der Betriebsemissionen im Betrachtungszeitraum
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2. BAUSTOFFDATEN

2.1 EINLEITUNG

Fiir die Oekoindex OI3 - Berechnung werden Baustoffdaten mit bauphysikalischen und baudkologischen
Kennwerten benotigt. Dabei wird unterschieden in Richtwerte (andere (ibliche Bezeichnungen sind:
.Defaultwerte” oder ,generische Daten”) und produktspezifische Kennwerte.

Als Richtwerte sind die IBO-Richtwerte heranzuziehen. Die IBO-Richtwerte setzen sich aus den vom IBO
erstellten Okobilanzdaten und den bauphysikalischen Defaultwerten gema3 ONORM B 8110-7 zusammen.
Diese Richtwerte diirfen im Rahmen der Oekoindex OI3 - Berechnung ohne weiteren Nachweis angewandt
werden. Sie ermoglichen eine produktneutrale, auf der sicheren Seite liegende Berechnung sowohlim
Neubau als auch bei bestehenden Gebduden. Die Richtwerte konnen unter www.baubook.at nach vorheriger
Registrierung kostenfrei aufgerufen bzw. via xml-Schnittstelle in Berechnungsprogramme eingelesen werden.

Zur Ermittlung des Oekoindex OI3 diirfen nur produktspezifische Kennwerte, die nach den in den Kapiteln
2.2 Bauphysikalische Kennwerte und 2.3 Bautkologische Kennwerte beschriebenen Verfahren ermittelt
wurden, verwendet werden. Produktspezifische Kennwerte sind entsprechend der angefiihrten Regelwerke
nachzuweisen.

2.2 BAUPHYSIKALISCHE KENNWERTE

Grundlagen fiir die bauphysikalischen Richtwerte (,Defaultwerte” gemiB ONORM B 8110-7) sind die ONORM
B 8110-7 ,Warmeschutz im Hochbau - Teil 7: Tabellierte warmeschutztechnische Bemessungswerte” sowie die
darin referenzierten Normen. Die ONORM B 8110-7 liegt in der Verantwortung des Normungskomittees

ONK 175.13". Da die Norm selbst nur in gréBeren Abstanden herausgegeben wird (aktuelles Ausgabedatum:
2013), werden vom ONK 175.13 zwischenzeitlich auch aktuellere Defaultwerte festgelegt und von baubook
herausgegeben.

Die bauphysikalischen Richtwerte fiir Bauprodukte umfassen:
e Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
e  Rohdichte

Spezifische Warmekapazitat

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Liegen fiir ein Bauprodukt keine Defaultwerte gemaB ONORM 8110-7 bzw. ONK 175.13 vor, kann die ,Ol-
Fachgruppe?” solche festlegen. Die Ermittlung der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit erfolgt analog
Abschnitt 5 der ONORM 8110-7.

Produktspezifische Kennwerte sind entsprechend ONORM 8110-7 bzw. den darin referenzierten Normen
nachzuweisen.

' hitps://www.austrian-standards.at/de/standardisierung/komitees-arbeitsgruppen/nationale-
komitees/committees/870/details
2 https://www.baubook.at/oekoindex/
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Anmerkung zu produktspezifischen Daten: Die ONORM 8110-7 enthilt neben den Defaultwerten auch
mogliche Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit, welche zum Zeitpunkt der Normerstellung am Markt
erreichbar waren. Aufgrund der standigen Weiterentwicklung von Bauprodukten diirfen produktspezifische
Kennwerte niedrigere Bemessungswerte aufweisen als die in der Norm als méglich angegebenen, wenn die
entsprechenden Nachweise vorliegen.

2.3 BAUOKOLOGISCHE KENNWERTE (OKOBILANZDATEN)

2.3.1 Betrachtete Okobilanzindikatoren

Fir die Oekoindex OI3 - Berechnung werden die folgenden Umweltkategorien aus Okobilanzen
berlcksichtigt:

e  Beitrag zur Globalen Erwarmung (Indikator: GWP-total)

e  Versauerung von Boden und Wasser (Indikator: AP)

e  Bedarf an nicht erneuerbarer Primarenergie, total (Indikator: PENRT)

Die Auswahl der Umweltkategorien fiir den Oekoindex OI3 basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus
der Lebenszyklusanalyse. Wahrend die Beurteilung des GWP derzeit unbestritten im Vordergrund steht,
konnen mit dem PENRT die Ressourceneffizienz und mit dem AP die lokalen Auswirkungen auf Luftqualitat,
Boden und Gewasser abgebildet werden. Die verfligbaren Daten zu diesen Umweltkategorien fiihren zu den
robustesten, richtungsstabilen Berechnungsergebnissen auf Bauteil- und Gebaudeebene.

Der Beitrag zur Globalen Erwarmung wird durch den Okobilanzindikator Globales Erwdrmungspotenzial
(GWP-total) fiir einen Zeithorizont von 100 Jahren in kg CO,-Aquivalenten beschrieben. Dieser Indikator setzt
sich aus den beiden Teilindikatoren GWP-biogen und GWP-fossil zusammen:

e ,GWP-biogen” beriicksichtigt die wahrend des Wachstums von Biomasse aus der Atmosphare
aufgenommene und Uber die Lebensdauer des Materials gebundene Menge an CO, sowie biogene
Emissionen in die Luft durch Oxidation (z. B. Verbrennung) oder Zerfall von Biomasse.

o, GWP-fossil” berlicksichtigt das GWP durch Treibhausgasemissionen und -bindung, die durch die
Oxidation oder Reduktion von fossilen Brennstoffen oder Rohstoffen entstehen (z. B.
Verbrennung). Dieser Indikator beinhaltet auBerdem die Bindung oder Emission von
Treibhausgasen in anorganischen Materialien (z. B. Calzinierung, Carbonatisierung von Baustoffen
auf Zement- oder Kalkbasis).

Der Beitrag zur Versauerung von Boden und Wasser wird durch den Indikator Versauerungspotenzial von
Boden und Wasser (AP) in kg SO,-Aquivalenten abgebildet.

Der Gesamtbedarf an nicht erneuerbarer Primdrenergie (PENRT) setzt sich aus den beiden folgenden
Teilindikatoren zusammen:

e  Primarenergie der nicht-erneuerbaren energetisch genutzten Ressourcen (PENRE)

e  Primdrenergie der nicht-erneuerbaren stofflich genutzten Ressourcen (PENRM)

Fir die Berechnung von GWP und AP sind die Charakterisierungsfaktoren gema ONORM EN 15804+AT1,
Anhang C heranzuziehen.

Ol3-Berechnungsleitfaden Version 5.0 Seite 11 von 49

IBO - Osterreichisches Institut fiirr Bauen und Okologie GmbH. A-1090 Wien, Alserbachstrale 5/8, fon+43/1/3192005-0,
fax DW 50, e-mail: ibo@ibo.at, www.ibo.at, Handelsgericht FN157037m, Bank Austria Konto-Nr. 605 092 808, ATU- 4254 420



Okologisch Bauen 2. Baustoffdaten
\’ Gesund Wohnen Ol3-Berechnungsleitfaden V5.0

2.3.2 Datengrundlagen

Die baudkologischen Richtwerte werden periodisch vom IBO herausgegeben. Die IBO-Richtwerte fiir
Baumaterialien werden stufenkumuliert Gber alle Prozesse von der Rohstoffgewinnung bis zum Ende der
Produktionsphase bilanziert (Cradle to Gate, Module A1 bis A3 gema ONORM EN 15804).

Die spezifischen Rahmenbedingungen und methodischen Vorgaben der IBO-Richtwerte sind auf der IBO-
Website 3abrufbar [IBO 2017].

Produktspezifische Kennwerte miissen den harmonisierten Okobilanzregeln fiir Osterreich (Hrsg. Bau-EPD?)
basierenden baubook>-Aufnahmeregeln [baubook 2022] entsprechen.

2.4 DOKUMENTATION UND RICHTWERTE-UPDATES

2.4.1 GrofBes Update eines Richtwertekatalogs

,GroBes Update” eines Richtwertekatalogs bedeutet, dass sich die Okobilanzmethode geédndert hat, ein neuer
bauphysikalischer Kennwertekatalog herausgebracht wurde oder die Hintergrunddatenbank (ecoinvent®) ein
groBes Update gemacht hat. Ein Beispiel flir ein gro3es Update ist der baubook-Richtwertekatalog 2020 (#2).
Dieser Katalog besteht seit 2017. Damals wurden alle Okokennwerte auf die neue Methode EN 15804
umgestellt.

Die grof3en Updates werden lange vorher angekiindigt. Die Richtwerte werden in baubook/eco2soft
ausgiebig erprobt und auf gemeinsamen Beschluss der Ol-Anwendergruppe zu einem gegebenen Zeitpunkt
in einem definierten Prozess umgesetzt.

Mit einem groBen Update sind in der Regel verbunden:
e eine neue eindeutige Bezeichnung des Richtwertekatalogs
¢ neue Benchmarks, gegebenenfalls auch neue Algorithmen fiir die Ol-Berechnung
e  Herausgabe eines neuen Ol-Leitfadens

2.4.2 Kleine Updates eines Richtwertekatalogs

Einmal jahrlich wird ein Update des giiltigen Richtwertekatalogs herausgegeben. Dieses Update umfasst
alle gednderten Richtwerte. Wenn es keine Anderungen gab, wird kein neuer Richtwertekatalog
herausgebracht und der bestehende gilt automatisch auch fiir das nachste Jahr.

Der neue Katalog tritt zum 01.01. des jeweiligen Jahres in Kraft (sofern erforderlich).

Folgende Anderungen kénnen auch unterjahrig am Richtwertekatalog vorgenommen werden:
o  Neue Richtwerte kdnnen (so wie die produktspezifischen EPD-Daten, welche die
Okobilanzvorschriften erfiillen) laufend ergénzt werden.

3 https://www.ibo.at/materialoekologie/lebenszyklusanalysen/ibo-richtwerte-fuer-baumaterialien
4 https://www.bau-epd.at/

5 https://www.baubook.info/de/kennwerte/umweltproduktdeklarationen

6 https://ecoinvent.org/
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e Indikatoren, welche nicht zur Oekoindex OI3 — Berechnung erforderlich sind, kdnnen auch
zwischenjahrlich erganzt oder korrigiert werden.

Begriindung: Besonders fiir die neuen Indikatoren gemaf EN 15804 gibt es laufend neue
Hintergrunddaten und methodische Spezifizierungen, weshalb eine laufende Korrektur der
Richtwerte sinnvoll ist.

e Fehlerhafte Richtwerte mit zu hohen Okobilanzwerten werden unmittelbar durch neue Richtwerte
ersetzt (Fehlerhafte Richtwerte mit zu niedrigen Okobilanzdaten bleiben und werden mit
"zurlickgezogen am ..." gekennzeichnet. Die korrigierten Richtwerte werden mit neuer
Identitdatsnummer veroffentlicht).

2.4.3 Information und Transfer

e  Updates und Anderungen werden auf www.baubook.at im Oktober des Vorjahres veréffentlicht,
damit prinzipiell schon die Moglichkeit besteht Projekte, die im darauffolgenden Jahr eingereicht
werden sollen, mit dem neuen Katalog zu berechnen.

e Ab01.01.des jeweiligen Jahres informieren die Software-Hersteller die Anwender:innen ber die
Updates und Anderungen.

e Im Ol-Leitfaden wird auf den zu verwendenden Richtwertekatalog verwiesen, indem die
eindeutige Bezeichnung des Richtwertekatalogs nach groem Update und zusatzlich ,in der
aktuellen Fassung” angefiihrt wird (siehe auch eigener Punkt ,Bezeichnung der
Richtwertekataloge”.

e Inden Wohnbauférderrichtlinien wird auf den jeweils aktuellen Ol-Leitfaden verwiesen.

Alle Richtwerte-Kataloge bleiben erhalten. Alte (eingefrorene) RW-Kataloge bleiben tiber die Schnittstellen
verfligbar.

2.5 GULTIGE RICHTWERTE

Fir die Oekoindex OI3 - Berechnung anzuwenden sind die Richtwerte aus dem Katalog:
e IBO-Richtwerte gemal3 EN 15804+A1 (Katalog #2), in aktueller Fassung

Diese Richtwerte beruhen auf

e den aktuellen in baubook verdffentlichten bauphysikalischen Richtwerten des fiir die ONORM B
8110-7 verantwortlichen ONK 175-13 sowie

e den aktualisierten vom IBO erstmals 2017 herausgegebenen Richtwerten auf Basis von EN
15804+A1 [IBO 2017]

Das jahrliche Update der Richtwertekataloge wird durch eine fortlaufende Versionsnummer gekennzeichnet.
Die Kennzeichnung des giiltigen Richtwertekatalogs im Jahr 2022 lautet damit zum Beispiel:

IBO-Richtwerte gemaf EN 15804+A1 (Katalog #2), 2022 (Version #1)
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3. OI3-BASISINDIKATOREN UND KENNWERTE FUR BAUTEILE

Im vorliegenden Kapitel wird die Ermittlung der OlI3-Basisindikatoren Olgcx,pengr, Ol sax,cwe, Olaaxap SOwie der
Oekoindizes AOI3 einer Baustoffschicht und Ol3gcxkon eines Bauteils fiir die Herstellungsphase beschrieben.
3.1 ERMITTLUNG DER TEILKENNZAHLEN Olpenrreex, Olewrscx, Olarsex (BGX = BGO ODER BG1)

Vor der OI3-Berechnung fiir die Herstellungsphase eines Gebaudes miissen folgende Teilindikatoren
berechnet werden:

Olpengrax flr den Primarenergieverbrauch (PENRT)
Olewe gox flir das Globale Erwarmungspotenzial (GWP-total)
Olapgex flr das Versauerungspotenzial (AP)

3.1.1 Olpenrreex

Fir den Olpenrrsox wurde folgender Verlauf des PENRT aus realen Bauteil- und Gebdudedaten abgeleitet. Die
Umrechnung von MJ pro 1 m? Bauteilfliche in Olpengrpex- Punkte erfolgt entsprechend der linearen Funktion
f(x) = 1/10*(x-500).

OIPENRT,BGX

PENRT in MJ/m?

Umrechnungsfunktion von PENRT [MJ] in Ol eenrreex-Punkte pro m? Bauteilfléche.
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3.1.2 Olewegcx

Fiir den Olgwegsx Wurde folgender Verlauf des GWP-total aus realen Bauteil- und Gebaudedaten abgeleitet. Die
Umrechnung von kg CO,aquiv. pro 1 m” Bauteilfliche in Olewe scx -Punkte erfolgt entsprechend der linearen
Funktion f(x) = 1/2*(x+50).

OIGWP,BGX

Pkt.

GWP-total in kg CO, dqui./m?

Umrechnungsfunktion von GWP-total [kg CO 2 dquiv.] in Olewegex-Punkte pro m? Bauteilflache.

3.1.3 OlAP,BGX

Fiir den Olapgex Wurde folgender Verlauf des AP aus realen Bauteil- und Gebdaudedaten abgeleitet. Die
Umrechnung von kg SO, dquiv. pro 1 m” Bauteilfliche in Olapgax -Punkte erfolgt entsprechend der linearen
Funktion f(x) = 400%(x-0,21).

Olppgex

200
150

100

Pkt.

——OKan]

AP in kg SO2 aqui./m?

Umrechnungsfunktion von AP [kg SO dquiv.] in Ol sexar-Punkte pro m? Bauteilfléache.
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3.2 OEKOINDEX Ol3kon,s6x EINES BAUTEILS

Fir die Berechnung der Teilindikatoren Olpengrsex, Olewrsax und Olapsex des Bauteils werden die jeweiligen
Kennwerte aller zu berlicksichtigenden Bauteilschichten aufsummiert.

Der Ol3ongax der Bauteile wird auf 1 m? Bauteilfliche bezogen und bildet somit den Ausgangsindikator fiir die
Oekoindizes O|336x, O|3BGX,Ic und OBBGX,BGF-

In den Oekoindex Ol3konssx des Bauteils gehen der Olpenrrsex (Oekoindex der Primarenergie nicht erneuerbar
PENRT), der Olgwrssx (Oekoindex des Globalen Erwarmungspotenzials GWP-total) und der Olapgex (Oekoindex
des Versauerungspotenzials AP) jeweils zu einem Drittel ein. Er berechnet sich wie folgt:

OI3kon,BGx = 3 * OlpgNrTBGX T 3 * Olgwp.Bgx + 3 * Olap BGx

Ein Datenblatt zur Berechnung des Ol3kongex enthdlt folgende Informationen:

o samtliche Baustoffschichten eines Bauteils
e  Rohdichte der Baustoffe

e Dicke der Schichten

e  Prozentanteil (bei inhomogenen Schichten)
e  Okobilanzwerte des Bauteils

Der Ol3kongex Wird auf 2 Kommastellen genau berechnet.

3.3 OEKOINDEX AOI3 FUR EINE BAUSTOFFSCHICHT (HERSTELLUNGSPHASE A1-A3)

Der AOI3 (sprich Delta OI3) einer Baustoffschicht gibt an, um wie viele Ol3-Punkte diese Baustoffschicht den
Wert Ol3kongex des Bauteils erhoht bzw. senkt. Anders gesagt, [0scht man eine Baustoffschicht aus einem
Bauteil heraus, so verringert sich der Ol3konsex des gesamten Bauteils um die AOI3-Punkte dieser Schicht. Der
AOI3 wird auf 2 Kommastellen genau berechnet. Angezeigt werden muss in den Berechnungsblattern
mindestens der auf eine ganze Zahl gerundete Wert.

Dieser Oekoindex AOI3 ist bei der Bauteiloptimierung sehr hilfreich, da sich die "6kologischen
Schwergewichte" eines Bauteils an den hochsten AOI3 -Punkten einfach erkennen lassen. Der AOI3 einer
Baustoffschicht wird aus den Steigungen der Olpengrsex, Olawesax Und Olapsex-Umrechnungsfunktionen
nachfolgender Formel berechnet:

A013—1 [0'1PERNT + 05 GWP. + 400 AP ]
3 (M) A1-A kgCO,aquiv. Total A1-A3 kgS0,dquiv. Al-A

PENRT1-a3 ist dabei der Primarenergieaufwand nicht erneuerbar der Herstellung der Baustoffschicht in MJ/m?,
GWProtaia1-a3 das gesamte Erwdrmungspotenzial der Herstellung der Baustoffschicht in kg CO, aquiv./m? und
APar-a3 das Versauerungspotenzial der Herstellung der Baustoffschicht in kg SO. daquiv./m?,
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4. BILANZGRENZEN (BGO - BG6)

4.1 RAUMLICHE BILANZGRENZEN

Gebaude setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bauteile zusammen. Der direkte Weg zur Berechnung
von OI3-Punkten eines Gebdudes ist die Ermittlung der gewichteten Mittelwerte der OlI3-Punkte aller darin
enthaltenen Bauteile. Theoretisch sollten samtliche Bestandteile aller Bauteile eines Gebaudes erfasst und
mitgerechnet werden, aus praktischer Sicht flihrt dies jedoch haufig zu einem hohen Erfassungsaufwand.

Der OI3 eines Gebaudes wurde bei seiner Einflihrung daher zunachst nur fiir die thermische Gebaudehiille
(TGH) mitsamt den Zwischendecken ermittelt (diese Bilanzgrenze wird im Folgenden als BGO bezeichnet). Die
mittlerweile langjdhrigen Erfahrungen mit der raumlichen Bilanzgrenze BGO haben gezeigt, dass eine
Flexibilisierung der raumlichen Bilanzgrenzen (ber die Bilanzgrenze BGO hinaus mdoglich ist — je nach
Anwendungsbereich bis zur Erfassung des gesamten Gebdudes inklusive AuBBenanlagen und Nebengebdude.
Die OI-AG Osterreich empfiehlt — aus Aspekten der Gebiude-Materialeffizienz - die Verwendung der
Bilanzgrenze BG3.

Um zwischen den unterschiedlichen Anwendungen eine transparente Vergleichsbasis zu haben, wurde das
folgende Bilanzgrenzenkonzept fiir den OI3 entworfen:

Tabelle 1: Flexible Bilanzgrenzen

Bilanzgrenze Erlduterung
BGO (TGH) Bauteile der thermischen Gebdudehdille ¥)
exkl. Dacheindeckung
exkl. Feuchtigkeitsabdichtungen
exkl. hinterliiftete Fassaden
inkl. Zwischendecken
BG1 Bauteile der thermischen Gebdudehidille (Bauteile vollstandig)
inkl. Zwischendecken

BG3 BG1
inkl. Innenwande (gesamt, exkl. Tiirelemente)
inkl. Kellerbauteile (inkl. Kellertrennwénde, Streifen.- bzw. Punktfundamente)
inkl. unbeheizte Pufferrdaume (Baukdrper komplett)
exkl. offene ErschlieBungsbereiche (Stiegenhduser, Laubengénge, Loggien,
Balkone usw.)

BG5 BG3
inkl. offene ErschlieBungsbereiche
inkl. Haustechnik
BG6 BG5
inkl. gesamte AuBenanlagen (Carport, Fahrradabstellplatze, usw.)

inkl. Nebengebdude
*) alle Flachen auBenmafBbezogen **) BG2 und BG4 werden derzeit in der Praxis nicht verwendet

Die Bilanzgrenze BG5 deckt ein Gebaude vollstandig ab. Die Bilanzgrenze BG6 zielt auf die Bilanzgrenze
,Grundstiicksfliche” ab und stellt somit die Basis fiir die Quartiers- bzw. Siedlungsbewertung dar.
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4.1.1 Vorgaben fiir die Erfassung der Bilanzgrenze BGO

Die rdumliche Bilanzgrenze BGO umfasst alle Bauteile der thermischen Gebaudehiille mitsamt den
Zwischendecken.

Nicht beriicksichtigt werden miissen:
e Dacheindeckungen:
o Dachziegel, Blecheindeckungen, etc. samt Unterkonstruktion der Hinterllftungsebene.
Hinterliiftete Dachkonstruktionen werden bis zur Hinterliftungsebene berlicksichtigt.
o Kies, Substrat (samt Wurzelschutzbahn, Vlies, etc.) in Flachdachern. Flachdacher werden bis
einschlieBlich der Dammebene berlicksichtigt.
e  Feuchtigkeitsabdichtungen:
o Alle Abdichtungen (Bitumindse Abdichtungen, Dampfsperren, Dampfbremsen, usw.) in
Bodenplatte, Dach, Decken- und AuBenwandkonstruktionen.
e Hinterliiftete Fassaden:
o Ineiner AuBenwand mit hinterliifteter Fassade wird die Konstruktion nur bis zur
Hinterliftungsebene berlicksichtigt, exkl. Folien (z.B. winddichte Ebene, Dampfbremsen, etc.).
e  Fassadenverkleidungen
e  Dibel und Armierungsgewebe in Warmedammverbundsystemen:
o Hinweis: Beriicksichtigt werden nur Dammung, Kleber (Defaultwert: dquivalente Bauteil-
schicht mind. 0,5 cm) und Putz (Defaultwerte: Diinnputz 0,5 cm und Dickputz 1,5 cm).
e  FuBbodenbeldge und FlieBbeschichtungen (Kunstharzbodenbeldge):
o Hinweis: der Aufbau der Decken endet mit dem Estrich.
e  Mortel und Verklebungen bei Mauerwerken
e  Beschichtungen
e  Stahltrager, auch mit statischer Funktion.
e  Metallstander:
o beiVorsatzschalen von AuBenwanden, abgehangten Decken, etc.
e  Befestigungen (Schrauben, Nagel, etc.):
o giltauch fur vernagelte Brettstapeldecken, -wdnde
o Verbindungsarten bleiben unberiicksichtigt

Beriicksichtigt werden:
e  Bewehrungs-/Armierungsstahl:

o Lt.ONB8110-7 (2013) wird zwischen STB mit 1 Vol.-% und STB mit 2 Vol.-% fiir die
Lambdaberechnung differenziert, fiir die Okokennzahlbemessung handelt es sich hierbei
zumindest bei dem 2. zur Auswahl stehenden Wert um zum Teil sehr hohe
Armierungsstahlanteile, daher wird empfohlen eine groere Differenzierung je nach
Bewehrungsanteil vorzunehmen.

o Auswahlempfehlungen fiir typische Bauteile sind angefiihrt (geringere Armierungsanteile
sind entsprechend nachzuweisen):

= STB mit 60 kg/m> Armierungsstahl (= 0,75 Volums-Prozent
= STB mit 80 kg/m> Armierungsstahl (= 1 Volums-Prozent)
(Standardwert Einfamilienhaus fir Wande und Decken)
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*  STB mit 100 kg/m* Armierungsstahl (= 1,25 Volums-Prozent)
(Standardwert mehrgeschossiger Wohnbau fiir Wande und Decken)

= STB mit 120 kg/m* Armierungsstahl (= 1,5 Volums-Prozent)

»  STB mit 140 kg/m* Armierungsstahl (= 1,75 Volums-Prozent)

= STB mit 160 kg/m* Armierungsstahl (= 2 Volums-Prozent)
(Standardwert flir Fundamentplatten und Streifenfundamente)

4.1.2 Vorgaben fiir die Erfassung der Bilanzgrenze BG1

Die rdumliche Bilanzgrenze BG1 umfasst die vollstandige Erfassung aller Bauteile der thermischen
Gebdudehiille mitsamt den Zwischendecken.

Beriicksichtigt werden hierfiir zusatzlich zur Bilanzgrenze BGO auch:

e  Dacheindeckungen
o Dachziegel, Blecheindeckungen, etc. samt Unterkonstruktion der Hinterlliftungsebene
o Kies, Substrat (samt Wurzelschutzbahn, Vlies, etc.) in Flachdachern

e  Feuchtigkeitsabdichtungen
o Alle Abdichtungen (Bitumindse Abdichtungen, Dampfsperren, Dampfbremsen, usw.) in

Bodenplatte, Dach, Decken- und Au3enwandkonstruktionen

e Hinterllftete Konstruktionsbestandteile (inkl. winddichte Ebenen, Dampfbremsen,
Fassadenverkleidungen)

e  Alle Folien (auch Trennfolien, Baupapier, etc.)

o  Decken inkl. FuBbodenbeldge und FlieBbeschichtungen (Kunstharzbodenbelidge)

Nicht beriicksichtigt werden miissen:
e  bei Warmedammverbundsystemen: Diibel und Armierungsgewebe
e  Befestigungen (Schrauben, Nagel, etc.), gilt auch fiir vernagelte Brettstapeldecken, - wande
(Verbindungsarten bleiben unberiicksichtigt)
e  Stahltrager, auch mit statischer Funktion
e  Metallstander (bei Vorsatzschalen von AuBenwéanden, abgehdngten Decken, etc.)
e  Vermortelung / Verklebung bei Mauerwerk

4.1.3 Vorgaben fiir die Erfassung der Bilanzgrenze BG3

Fir Bilanzgrenze BG3 erfolgt die vollstandige Erfassung der Bauteile mit Ausnahme der offenen
ErschlieBungsbereiche (Stiegenhduser, Laubengange, Loggien, Balkone usw.).

Beriicksichtigt werden somit zusétzlich zur Bilanzgrenze BG1:
e Innenwande
o  Kellerbauteile (inkl. Kellertrennwénde, Streifen- bzw. Punktfundamente)
e  Unbeheizte Pufferrdaume
e  Stahltrdger, die sich innerhalb der betrachteten Bilanzgrenze befinden bzw. eine wesentliche
statische Funktion fiir die betrachteten Bauteile der Bilanzgrenze bilden
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o  Metallstander inkl. Ddmmung (bei Vorsatzschalen und Trennwanden, Innenwanden, abgehangten
Decken, etc.)

e  Die Okobilanzen fiir Innenwinde, Keller- und Tiefgaragen kénnen auch mit den vereinfachten
Pauschalwerten aus dem Forschungsprojekt HEROES [HEROES 2018] ermittelt werden

Nicht beriicksichtigt werden miissen:
e bei Warmedammverbundsystemen: Diibel und Armierungsgewebe
e  Befestigungen (Schrauben, Nagel, etc.), gilt auch fiir vernagelte Brettstapeldecken, - wande
(Verbindungsarten bleiben unberiicksichtigt)
e  Vermortelung / Verklebung bei Mauerwerk

4.1.4 Vorgaben fiir die Erfassung der Bilanzgrenze BG5

Ab Bilanzgrenze BG5 werden auch die offenen ErschlieBungsbereiche (Stiegenhduser, Laubengange, Loggien,
Balkone usw.) erfasst.

Nicht beriicksichtigt werden miissen:

e bei Warmedammverbundsystemen: Diibel und Armierungsgewebe
e  Befestigungen (Schrauben, Nagel, etc.), gilt auch fiir vernagelte Brettstapeldecken, -wande.
(Verbindungsarten bleiben unberiicksichtigt).

Beriicksichtigt werden ab der Bilanzgrenze BG5 die Haustechniksysteme. Es sind mindestens folgende
Systeme zu bilanzieren:

e Warmeversorgungssysteme (Heizung/Warmwasser) inkl. Speicher

o  Warmeverteilleitungen (inkl. Dammungen)

e Warmeabgabesysteme: Radiatoren, FuBboden-Heizungsrohre, etc.

e  Luftungsanlagen inkl. Liftungsverteilleitungen

e  Erdreichwarmetauscher zur Luftvorerwarmung (Luft- oder Solegefiihrte Systeme) inkl. Einbettung

im Erdreich

e  Wasser-/Abwasserrohre (inkl. DdAmmungen)

e Bei Warmepumpenanlagen: inkl. Kollektorfelder, Tiefbohrsonden

e  Beithermischen Solaranlagen: Kollektoren, Solarspeicher

e  BeiPV-Anlagen: PV-Module, Wechselrichter

7 https://www.ibo.at/forschung/referenzprojekte/data/heroes
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4.1.5 Vorgaben fiir die Erfassung der Bilanzgrenze BG6
Ab Bilanzgrenze BG6 werden auch die Nebengebdude und andere Einbauten am Grundstiick erfasst.

Nicht beriicksichtigt werden miissen:
e  bei Warmedammverbundsystemen: Diibel und Armierungsgewebe
e  Befestigungen (Schrauben, Nagel, etc.), gilt auch fiir vernagelte Brettstapeldecken, -wande
(Verbindungsarten bleiben unberiicksichtigt)

Beriicksichtigt werden ab der Bilanzgrenze BG6 die Nebengebaude, etc.
Es sind mindestens folgende Teile zu bilanzieren:

¢  Nebengebdude (Carports, Haustechnikgebaude,)

e  Warmeanschlussleitungen (inkl. Dammungen)

e Kanalleitungen, Regenwassersammelbehalter, Fundierungen, etc.

4.2 ZEITLICHE BILANZGRENZEN

4.2.1 Vorgaben fiir die zeitlichen Bilanzgrenzen

Beriicksichtigung des Ersatzes von Baustoffschichten wahrend des Betrachtungszeitraums (Modul B4
gemdl EN 15804)

Bei seiner Einflihrung im Jahr 2003 wurde der OI3 eines Gebaudes zunachst nur fiir die Bilanzgrenze BGO
(thermische Gebaudehiille (TGH) inkl. Zwischendecken, siehe auch Vorgaben fiir die rdumlichen
Bilanzgrenzen) definiert. Im Ol3ggo wird nur die Herstellungsphase (Module A1-A3 gemaR EN 15804) der
eingesetzten Baustoffe beriicksichtigt.

Ab der Bilanzgrenze BG1 kann neben der Herstellungsphase auch der Ersatz der Baustoffschichten wahrend
des Betrachtungszeitraums (Modul B4 gemaB EN 15804) beriicksichtigt werden. Ab BG3 missen diese in
Betracht gezogen werden.

Die Ersatzzyklen fiir Bauteilschichten werden auf Basis von Nutzungsdauern berechnet (siehe Abschnitt 5.4).
Fir die OI3 Berechnung sind die im ,Nutzungsdauerkatalog 2018" standardisierten Nutzungsdauer-Werte zu
verwenden (siehe auch Tabelle 2, Kapitel 4.2.2). Sie diirfen nur in begriindeten Fallen veréandert werden (z.B.
Abdichtung zwischen zwei Konstruktionsteilen mit hoherer Nutzungsdauer).

Als Betrachtungszeitraum wird fiir alle Gebaude auf Grund der Umstellung des Energiesystems maximal 50
Jahre vorgeschrieben. Fiir Wohngebdaude ist der Betrachtungszeitraum mit 50 Jahren festgesetzt. Fiir
bestimmte Gebdudetypen wie z.B. Supermarkte etc. kann ein niedrigerer Betrachtungszeitraum festgesetzt
werden.

Beriicksichtigung der Entsorgungsphase

Ab Bilanzgrenze BG5 muss auch die Entsorgungsphase (Module C1-C4 gemal3 EN 15804) der Baustoffe und
Bauteile mitgerechnet werden.
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4.2.2 Vorgaben fiir die zu verwendenden Nutzungsdauern von Baustoffschichten

Die Nutzungsdauern von Baustoffschichten / Bauteilen innerhalb des Betrachtungszeitraums sind nach einem
vereinfachten Modell angesetzt (siehe Tabelle 2). Sie miissen gegebenenfalls je nach Einbausituationen
adaptiert werden: Liegen Baustoffschichten mit geringerer Nutzungsdauer unter Baustoffschichten mit
theoretisch langerer Nutzungsdauer und sind diese fiir die Funktionen des Bauteils grundlegend relevant (z. B.
Abdichtungsebenen), so wird die Nutzungsdauer der dariiber liegenden Schichten, falls nicht zerstérungsfrei
aus- und wieder einbaubar, entsprechend abgemindert.

Tabelle 2: Nutzungsdauerkatalog 2018

Konstruktion Beschreibung Nutzungsdauer
Primarkonstruktion Tragkonstruktion 100 Jahre
Sekundarkonstruktion alle Konstruktionsschichten auBler: Fenster, 50 Jahre
WDVS, Gebdudeabdichtungen/Folien,
Bodenbeldge und Haustechnikkomponenten
Fenster Verglasungen, Rahmen, Fensterkomponenten | 35 Jahre
Warmedamm-verbundsysteme Warmedammverbundsysteme aus MW- 35 Jahre
(inkl. Putz, Klebespachtel, Putztragerplatten, EPS-F,
Armierungsgewebe) Mineralschaumplatten, Korkddmmplatten,
Hanfdammplatten, etc.
Putze Putze inkl. Untergriinde 35 Jahre
Abdichtungen / Folien: 35a Alu-Bitumendichtungsbahnen, Alu- 35 Jahre
Dampfsperre, Bitumen, Bitumenanstrich,
Bitumenpappe, etc.
Abdichtungen / Folien: 25a Baufolien aus Kautschuk (EPDM), PE- und PVC- | 25 Jahre
Dichtungsbahnen, Baupapier, sonstige
Abdichtungen ausgenommen bitumindse
Abdichtungen, metallkaschierte Folien, etc.
Bodenbeldge: 50a Vollholzbéden, Massivparkett, keramische 50 Jahre
Fliesen, Naturstein, Kunststein, etc.
Bodenbeldge: 25a Mehrschichtparkett, Laminatboden, Linoleum, | 25 Jahre
PVC-Bodenbelag, Polyolefin-Bodenbelag auf
Basis von PE und PU, Gummi-Bodenbelag,
Gummi-Noppenbelag, etc.
Bodenbeldge: 10a Kork, Korkment, textile Bodenbeldge, etc. 10 Jahre
Boden- und Estrichbeschichtungen, Lacke, Wandfarben, 10 Jahre
Wandbeschichtungen Tapeten, etc.
Tertidarkonstruktion Technische Gebaudeausriistung TGA 20 bzw. 50 Jahre
(abhangig von Komponenten)
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5. OEKOINDEX OI3 FUR GEBAUDE (NEUBAU)
Folgende Oekoindizes sind fiir die Bewertung des Neubaus von Gebauden definiert:

Oekoindex Ol3gsx des Gebaudes (flichengewichteter Ol3konsex der einbezogenen Bauteile in Abhangigkeit
von der gewdhlten Bilanzgrenze fiir die Herstellungsphase A1-A3)

Oekoindex Ol3ggo,c und Ol3gg1c (flachengewichteter Ol3kongex der einbezogenen Bauteile in den
Bilanzgrenzen BGO und BG1 fiir die Herstellungsphase A1-A3, korrigiert in Bezug auf die charakteristische
Lange des Gebdudes).

Oekoindex Ol3gcosar und Ol3ge1scr (flachengewichteter Ol3konscx der einbezogenen Bauteile in den
Bilanzgrenzen BGO und BG1 fiir die Herstellungsphase A1-A3, bezogen auf die konditionierte
Bruttogrundflache).

Oekoindex Ol3gexszeno Mit X = 1 (flaichengewichteter AOI3 der einbezogenen Baustoffschichten in den
Bilanzgrenzen BG1 bis BG6 fiir die Herstellungsphase A1-A3 und den Baustoffersatz im Betrachtungszeitraum
(B4), bezogen auf die Bezugsflache BZF. Diese ist definiert als konditionierte Bruttogrundflache plus 50 % der
Bruttogrundflache von Pufferraumen (Keller, ...).

Oekoindex Ol3gexszriz mit X = 1 (flaichengewichteter AOI3 der einbezogenen Baustoffschichten in den
Bilanzgrenzen BG1 bis BG6 fiir den Lebenszyklus, bezogen auf die Bezugsflache BZF.

5.1 BERECHNUNG DES Ol3gex OHNE NUTZUNGSDAUERN

Als grundsatzliche Bezugseinheit der Ol3gsx —Indikatoren wurde der Quadratmeter Konstruktionsflache
gewabhlt. Die Konstruktionsflache ist die Summe aller Bauteilflachen, die in die Ol3zcx-Berechnung eingehen.
Die OI3gcx -Indikatoren stellen somit einen iiber die Konstruktionsflache gewichteten Mittelwert der Ol3kon, —
Werte aller Bauteile innerhalb der Bilanzgrenze dar.

ZiN:1 A;- OI3KON,BGX,i

OI3BGX = N
i=1 A
Ai ... Flachen der Konstruktionen (Bauteile) in m?
OI3kon,sax,i ... Ol3 deri-ten Konstruktion (i-ten Bauteils)
KOF = ZN A .. Gesamte Konstruktionsflache (KOF, Summe der
=1 beriicksichtigten Bauteilflachen des Gebaudes)

Fiir die Bilanzgrenze BGO (Ol3gc0) werden die Gebdaudewerte in einem Bereich von 0 bis 50 Punkte abgebildet,
d.h. 50 Punkte bedeuten eine die Umwelt sehr belastende Gebdudehiillenqualitat, 0 Punkte sind nur durch
Okologisch besonders optimierte Bauteile zu erreichen.

Die Ol3gco-Punkte orientieren sich dabei an den Zahlenwerten des Heizwarmebedarfs: Ein niedriger
Heizwarmebedarf von 15 kWh/m?a wird als ausgezeichnet angesehen, ebenso Gebaude und Bauteile mit
weniger als 15 Ol3ggo-Punkten.
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Die OI3gci-Punkte fiir ein Gebaude liegen hoher als die Ol3ggo-Punkte, durchschnittlich in einem Bereich
zwischen 50 und 150 Punkte.

5.2 BERECHNUNG DES Ol3gax,ic (Ol38c0,c UND Ol3561,c) OHNE NUTZUNGSDAUERN

Um die Umweltbelastung durch ungiinstige Oberflaichen-Volumensverhaltnisse im Ol3gex-Indikator zu
erfassen, wird in der Kennzahl Ol3gcyx,c die charakteristische Lange I des Gebdaudes wie folgt einbezogen:

3% OIBBGX
0I3 = —
BGX,lc 2+ 1,
le ... V/A
\ ... konditioniertes Volumen des Gebadudes
A ... Oberflache der thermischen Gebaudehiille

5.3 BERECHNUNG DES Ol3gexear (Ol13sso,8er UND Ol3g61,86F) OHNE NUTZUNGSDAUERN

Um den Umweltbelastung pro m? konditionierter Bruttogrundfliche im Ol3gexsar Indikator darzustellen, wird
die Kennzahl Ol3gex ser Wie folgt definiert.

ZiN:1 A;- OI3KON,BGX,i

OI3BGX =

BGF
Ai ... Flachen der Konstruktionen (Bauteile) in m?
OI3kon,sax,i ... Ol3 deri-ten Konstruktion (i-ten Bauteils)
BGF ... konditionierte Bruttogeschof3flache

Die Berechnung der konditionierten BGF erfolgt gemaf OIB-Leitfaden RL6 fiir die Berechnung von
Energiekennzahlen fiir Gebaude.
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5.4 BERECHNUNG DES Ol3gcxszrnp INKLUSIVE NUTZUNGSPHASE B4

5.4.1 OIl3s6x,82FND

Um die Umweltbelastung pro m” Bezugsflache fiir die Herstellung und den Ersatz von Baustoffen wihrend des
Betrachtungszeitraums darzustellen, wird die Kennzahl Ol3gsxsz¢ mit X > 1 wie folgt definiert:

_ 1[0,1m* (PERNTgGx a1-A3,B4 0,5m*  (GWProta1BGx,A1-A3,B4
OI3pexBzFND = 3 +

M] BZF kgCO,aquiv. BZF
4 400m? (APBGX,Al—A ,134)

kgS0,aquiv. BZF

PENRTeGx,A1-A3,84 ... Totale nicht erneuerbare Primdrenergie in MJ fiir die Bilanzgrenze X
summiert Uber die Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4

GWProtaax, a1-a384 ... Totales globales Erwdrmungspotenzial kg CO2 dquiv. fiir die
Bilanzgrenze X summiert Gber die Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4

APsgcx, a1-a384 ... Versauerungspotenzial von Boden und Wasser kgSO2 aquiv. fir die
Bilanzgrenze X summiert Gber die Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4

BZF ... Bezugsfliche = konditionierte Bruttogrundfliche in m” +
0,5-Bruttogrundfliche der Pufferraume in m?, fiir BG1 = kond. BGF

ts ... Betrachtungszeitraum zB 50 Jahre fiir Wohngeb&dude

Beginnend mit der Bilanzgrenze 1 (optional) bzw. ab der Bilanzgrenze BG3 (verpflichtend) wird nicht nur die
Herstellung der Baustoffe (A1-A3) in Betracht gezogen, sondern auch die Nutzungsphase (B4) und die damit
verbundenen erforderlichen Ersatzzyklen der Bauteilschichten im Laufe des Betrachtungszeitraums. So setzt
sich beispielweise der Indikator GWProtaieex.a1-a384 aus dem dkologischen Aufwand fiir die Herstellung des
Gebaudes (der Baumaterialien) und den Aufwanden zusammen, die sich aus den erforderlichen Ersatzzyklen
Uber den Betrachtungszeitraum ergeben, wobei immer auf ganze Zahlen aufzurunden ist. Wenn ein Bauteil
oder eine Bauteilschicht zum Beispiel eine Nutzungsdauer von 40 Jahren hat, werden im
Betrachtungszeitraum von 50 Jahren somit die 6kologischen Aufwande zur Herstellung des Baustoffs zweimal
berlcksichtigt, einmal fiir die Ersterrichtung des Gebdudes und einmal fiir den Ersatz nach 40 Jahren. Dies gilt
analog fiir die beiden anderen Indikatoren APgcx, a1-a3,84 Und PENRTgGy, A1-a384.

Gebaiude mit einem Ol3gg35zr kleiner 200 Punkten weisen eine hervorragende Okoeffizienz auf, wihrend die
Okologische Auswirkung von Gebauden mit einem OI3g¢3,BZF liber 650 Punkten sehr grof3 ist.

Im Folgenden wird die exakte Ermittlung der Indikatoren GWPTotaI,BGX,A1-A3,B4,APBGX,A1—A3,B4, PENRTBGX,A1.A3,B4 (mlt
Berlicksichtigung der Nutzungsphase) beschrieben.
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5.4.2 PENRTegGxA1-A3,84

Zur Berechnung der Kennzahl PENRTgcx, a1-a384 Wird zundchst die Kennzahl PENRTgs, a1-a3,84 €iner Bauteilschicht

im Gebaude nach folgender Formel berechnet:

t
PENRTBS,Al—AS,B4- = PENRTBS,AI—A3 + Aufrunden[ 5 - 1] * PENRTBS,AI—A3

N
BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (z.B. 50 Jahre fiir Wohnbau)
N ... Nutzungsdauer der Schicht

Daraus berechnet sich der PENRTgex a1-a384— Wert eines Gebadudes als die Summe aller PENRTgs a1-a384 - Werte

aller Bauteilschichten.

5.4.3 GWProtal8ex,A1-a3,84 ;GWProssil 8x,a1-a3,84 , GWPbiogen 8ax A1-A3,84

Zur Berechnung der Kennzahl GWPggx, a1-a384 Wird zundchst die Kennzahl GWPgs, a1-a384 €iner Bauteilschichtim

Gebaude nach folgender Formel berechnet:

tp
GWProssil,Bs,a1-a384 = GWProssil Bs,a1-a3 + Aufrunden [ - 1] * GWProssi1,B5,41-43

tNn

GWPyiogen,Bs,a1-4384 = GWPhiogenBsa1-as + 0

GWPTotal,BS,Al—A3,B4 = GWPfossil,BS,Al—A3,B4 + GWPbiogen,BS,Al—AS,B4

BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (z.B. 50 Jahre fir Wohnbau)
N ... Nutzungsdauer der Schicht

Die in biogenen Materialien gebundene Menge an Kohlenstoffen (GWPyiogen) Wird somit nur einmal
berlcksichtigt. Daraus berechnet sich der GWProta,8ax,a1-4384 - Wert eines Gebaudes als die Summe aller

GWPTotaI,BS,A1-A3,B4 -Werte aller Bauteilschichten.
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5.4.4 APsgcxa1-A3,84

Zur Berechnung der Kennzahl APgcx, a1-a384 Wird zundchst die Kennzahl APgs, a1-a384 €iner Bauteilschichtim
Gebaude nach folgender Formel berechnet:

tg
APgsa1-a3Bs = APgsa1-az + Aufrunden[ - 1] * APgs A1-A3

N

BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (z.B. 50 Jahre fiir Wohnbau)
N ... Nutzungsdauer der Schicht

Daraus berechnet sich der APgaxar-a384 -Wert eines Gebaudes als die Summe aller APgsa1-a384 -Werte aller
Bauteilschichten.

5.5 BERECHNUNG DES Ol3gcx,szr.z UBER DEN LEBENSZYKLUS

5.5.1 Ol3scxszr12

Um die Umweltbelastung pro m? Bezugsflache tiber den Lebenszyklus der Baustoffe in einem Gebaude
wahrend des Betrachtungszeitraums darzustellen, wird die Kennzahl Ol3gcxszr,.z Mit X = 1 wie folgt definiert:

013 _1[0,1m? (PERNTBGX‘LZ) 0,5m? (GWPTotaLBGX,LZ) 400m? (APBGX,LZ)
BGXBZFLZ = 3|7\ BZF kgCO,aquiv. BZF kgS0O,aquiv.\ BZF

PENRTsex Lz Totale nicht erneuerbare Primdrenergie in MJ fir die Bilanzgrenze X summiert
Uber die Lebenszyklusphasen LZ (A1-A3, B4, C1-C4)

GWProtalpaxiz ... Totales globales Erwdarmungspotenzial kgCO. dquiv. fiir die Bilanzgrenze X
summiert Uber die Lebenszyklusphasen LZ (A1-A3, B4, C1-C4)

APsox 1z Versauerungspotenzial von Boden und Wasser kgSO; aquiv. fir die
Bilanzgrenze X summiert tiber die Lebenszyklusphasen LZ (A1-A3, B4, C1-C4)

BZF Bezugsflache

ts Betrachtungszeitraum z.B. 50 Jahre fiir Wohngeb&ude

Beginnend mit der Bilanzgrenze 1 werden die Herstellung der Baustoffe (A1-A3), die Nutzungsphase (B4) und
die damit verbundenen Ersatzzyklen der Bauteilschichten im Laufe des Betrachtungszeitraums und deren
Entsorgung (C1-C4) bilanziert. So setzt sich beispielweise der Indikator GWProtaisex,z aus dem 6kologischen
Aufwand fir die Herstellung des Gebaudes (der Baumaterialien), den Aufwanden fiir die erforderlichen
Ersatzzyklen iber den Betrachtungszeitraum und die Entsorgung zusammen. Wenn ein Bauteil oder eine
Bauteilschicht zum Beispiel eine Nutzungsdauer von 40 Jahren hat, werden im Betrachtungszeitraum von 50
Jahren somit die 6kologischen Aufwadnde zur Herstellung des Baustoffs zweimal berilicksichtigt, einmal fiir die
Ersterrichtung des Gebdudes und einmal fiir den Ersatz nach 40 Jahren. Dazu kommen noch die Aufwande fir
die Entsorgung. Dies gilt analog fiir die beiden anderen Indikatoren APgex,.z und PENRTgex2.
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5.5.2 PENRTegex,2

Zur Berechnung der Kennzahl PENRTgex,z wird zundchst die Kennzahl PENRTgs 2 einer Bauteilschicht im

Gebaude nach folgender Formel berechnet:

PENRTgs 7 = PENRTgg p1-a3 + PENRTgg g4 + PENRTRg ;¢

tg—1
PENRTgg gy = Aufrunden[ Bt - 1] +« (PENRTgg o1-a3 + PENRTRsc1-c4)
N
BS Bauteilschicht
ts Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
tn Nutzungsdauer der Schicht

Daraus berechnet sich der PENRTscx,z- Wert eines Gebaudes als die Summe aller PENRTgs 7 - Werte aller

Bauteilschichten.

5.5.3 GWProtalgax,Lz
Zur Berechnung der Kennzahl GWProtaigex,.z Wird zundchst die Kennzahl GWProtaies,.z €iner Bauteilschichtim

Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProta1Bs,1.z = GWProssiiBs,a1-a3 T GWProssit Bs,a + GWProssilBS,c1-C4

ts
GWProssil,Bs,Bs = Aufrunden[ - 1] % (GWProssips.a1-a3 + GWProssil Bs,c1-ca)

N

GWPSpeicher,BS = |GWPbiogen.BS,A1—A |

BS Bauteilschicht
ts Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
tn Nutzungsdauer der Schicht

Der in den biogenen Materialien gebundene Kohlenstoff bei der Herstellung wird im GWPspeicher dargestellt,
aber Uber den Lebenszyklus in C1-C4 wieder ausgebucht. Hier wurde der einfache Weg (iber die reine
Bilanzierung von GWPssii gewadhlt. Daraus berechnet sich der GWProtaigax,.z - Wert eines Gebaudes als die
Summe aller GWProa85.z-Werte aller Bauteilschichten.
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5.5.4 APscx1z

Zur Berechnung der Kennzahl APgcx,z wird zunachst die Kennzahl APgs.z einer Bauteilschicht im Gebdaude
nach folgender Formel berechnet:

APgg 7 = APgsa1-a3 + APgsps + APgsci—c

tg—1
APBS,B4— = Aufrunden [ - 1] * (APBS,Al—A3 + APBS,Cl—C4-)

N
BS Bauteilschicht
ts Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
N Nutzungsdauer der Schicht

Daraus berechnet sich der APgcxz-Wert eines Gebaudes als die Summe aller APgs,.-Werte aller
Bauteilschichten
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6. OEKOINDEX OI3S FUR SANIERUNGEN

Sanierungen von Gebduden werden in den nachsten Jahren einen wesentlichen Faktor im Baugeschehen
darstellen. Das OI3S-Modell furr die Sanierung wird fur die Bilanzgrenzen BGO und/oder BG1 und fiir die
Bilanzgrenzen BG2 bis BG6 unterschiedlich berechnet.

6.1 BERECHNUNG DES OI3Sgex (X < 1, OHNE NUTZUNGSDAUERN)

Die 6kologische Qualitat einer Sanierung der thermischen Gebdudehdille kann vereinfacht mit dem
Okoindikator OI3Sgex beurteilt werden. Der OI3Sgex wird gleich berechnet wie der Ol3gexscr, nur wird dabei das
Alter des Bauteils bzw. des Gebaudes iiber ein einfaches Abschreibungsmodell beriicksichtigt. Den
Ausgangswert stellt der Wert des Ol3gg dar. Die 6kologische Belastung fiir die Herstellung einer
Bestandsschicht bzw. -konstruktion wird linear liber einen Zeitraum von 80 Jahren beginnend ab 5 Jahren auf
25 % des Ausgangswertes abgeschrieben. D. h., ein Gebdude hat nach 80 Jahren einen Ol3gcx-Wert, der nur
mehr 25 % des "Neuwertes" darstellt. Der Sockelbetrag von 25 % des Neuwertes wird fiir die Entsorgung des
Bauteils bzw. des Gebaudes beibehalten. Der Beginn ab 5 Jahre soll zumindest die Bauzeit abdecken. Der so
Uber die Jahre reduzierte OI3-Wert wird als OI3Sgex bezeichnet.

Bei der Berechnung des OI3S wird folgenderweise vorgegangen:
1. Bestimmung des Alters der Schicht tags

2. Bestimmung der Sanierungskennwerte PENRTsgs a1-a3/M? und APsgs a1-a3/m>
Wenn tags < 53, dann
PENRTS‘BS‘ch/mZ = PENRTS,BS,Al—AS/mZ Und
APS,BS,BGX/m2 = APspsa1-a /m?
Wenn taps > 5a und tags < 80a ist, dann sind:
PENRTS‘BS‘BG)(/mZ = 0,75 * (1 — %) * PENRTS'BS'Al_A3/m2 + 0,25 * PENRTS‘BS‘Al_A3/m2 und
taps—5
APsgs pex/m? = 0,75 * (1 - %) * APs g5 a1-a3/m? + 0,25 * APs s o1 —a3/m”

Wenn tags > 80a ist, dann sind:
PENRTS‘BS‘BG)(/mZ = 0,25 * pENRTS,BS,Al—AS/mZ und

APs gs pox/m?* = 0,25 * APspg o /m?
Bei einem "Alter der Schicht" hoher als 80 Jahre, stellt der Sockelbetrag den Wert der Kennzahl dar.

3. Bestimmung der Sanierungskennwerte GWProtispsa1-a3/M> :
Wenn tags < 5a, dann
GWProtai s Bs,Box/M* = GWProta1 ps a1-a3/M
Wenn tags > 5a und tags < 80a ist, dann sind:

_taps—>S

GWProtar s,8s,pcx/m* = 0,75 * (1 7E

) * GWProtalBs,a1-a / m?
Wenn tags > 80a ist, dann sind:
GWProtal s,8s86x/m> = 0

Der Effekt der CO>-Speicherung liber die fiktive Lebensdauer von 80 Jahren abgeschrieben.
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4. Aus den so ermittelten Kennwerten PENRTs gs sax/m?, GWPSs gs gax/m” und APSsgssex/m” wird die
Summe Uber alle Bauteilschichten gebildet und mit den in Kapitel 3.1 angegebenen
Umrechnungsverfahren die Teilindikatoren Olpengrgsx, Olewe,sax Und Olapgex berechnet und daraus der
Indikator OI3Skonsex ermittelt:

OI3SkonBGx = 3 * OlpgnrTBGX T 3 * Olgwp,Bax + 3 * Olap BGx

5. Die beiden Okoindikatoren Ol3Sgex,c bzw. Ol3Sgexscr werden analog zu der in 5.1, 5.2 bzw. 5.3
dargestellten Methode fiir die Bilanzgrenzen BGO und BG1 ermittelt.

6.2 BERECHNUNG DES OI3Sgaxszeno (X = 1, INKLUSIVE NUTZUNGSDAUERN)

Um die Umweltbelastung pro m? Bezugsflache fiir die Sanierung und die gesamte weitere Nutzungsphase des
Gebaudes (z.B. 50 Jahren) darzustellen, wird die Kennzahl OI3Sgexszenp Mit X = 1 wie folgt definiert:

_ 1[0,1m? (PERNTs gGx A1-A3,B4 0,5m? GWProtal sBGx,A1-A3B4
OI3Spex zeEnD = 3

M] BZF kgCO,aquiv. BZF
N 400m? (APS,BGX,Al—A3,B4)
kgS0,4aquiv. BZF
PENRTSs gGx,1-A3,84 ... Totale nicht erneuerbare Primarenergie in MJ flr die Bilanzgrenze X der

Sanierung summiert iber die Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4

GWProtalssex, a1-ases ... Globales Erwdarmungspotenzial kgCO; aquiv. fiir die Bilanzgrenze X der
Sanierung summiert iber die Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4

APsox, a1-a384 ... Versauerungspotenzial von Boden und Wasser kgSO- dquiv. fiir die
Bilanzgrenze X der Sanierung summiert Gber die Lebenszyklusphasen A1-A3
und B4

BZF ... Bezugsfliche = konditionierte Bruttogrundfliche in m” +

0,5-Bruttogrundfliche der Pufferraume in m?, fiir BG1 = kond. BGF

ts ... Betrachtungszeitraum der Sanierung zB 50 Jahre fir Wohngebaude

In der Herstellungsphase (Modul A1-A3) berlicksichtigt werden alle Baustoffe, die im Zuge der Sanierung
eingebaut werden. Bauteilschichten aus dem Bestandsgebdude gehen nicht in die Berechnung fiir die
Herstellungsphase ein, es sei denn, sie haben ein Alter von weniger als 10 Jahren.

Die Bilanzgrenzen BGX beziehen sich auf das Bestandsgebaude. Die Bauteilschichten, die in der jeweiligen
Bilanzgrenze liegen, werden in den Phasen B4 (Herstellung von Ersatzbaustoffen) und C1-C4
(Entsorgungsphase) beriicksichtigt.

Ruickbau und Entsorgung allfélliger Bauteilschichten oder Komponenten aus dem Bestandsgebdude im Zuge
der Sanierung werden nicht beriicksichtigt.
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6.2.1 PERNTSsgexa1-A3,84

Zur Berechnung der Kennzahl PENRTSs,gexa1-a384 Wird zundchst die Kennzahl PENRTSs,gs, a1-a3,84 €iner
Bauteilschicht im Gebaude nach folgender Formel berechnet:

PENRTs gs a1-a384 = A(ta) * PENRTgg 14 + Aufrunden [tBt; - 1] * PENRTgs A1-43
BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
ta ... Alter der Schicht
N ... Nutzungsdauer
Alta) ... Abschreibefunktion
Alta) =0,wenn 10 < ta

oder
=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)

Daraus berechnet sich der PENRTsgax a1-a3,.84- Wert eines Gebaudes als die Summe aller PENRTsgsa1-a384 - Werte
aller Bauteilschichten.
6.2.2 GWProtal,s,86x,A1-A3,B4

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtal s goxa1-a384 Wird zundchst die Kennzahl GWProtas8s, a1-a3,84 €iner
Bauteilschicht im Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProtal,sBs,A1-A3,84 =

tg
A(ta) * GWPogsitBs,a1-43 + Aufrunden[ - 1] * GWPossit,Bs,a1-a3 + A(ta) * GWPyiogenBs aA1-A

tN

BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
ta ... Alter der Schicht
N ... Nutzungsdauer
Alta) ... Abschreibefunktion
Alta) =0,wenn 10 < ta
oder

=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)

Die in biogenen Materialien gebundene Menge an Kohlenstoffen (GWPyiogen) wird nur einmal (fiir die
Herstellungsphase) berlicksichtigt. Daraus berechnet sich der GWProtai86x41-a3,84 - Wert eines Gebdudes als die
Summe aller GWProtai8s, a1-a384 -Werte aller in der Sanierung (bzw. kurz davor) eingebauten Bauteilschichten.
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6.2.3 APs;gGxA1-A3,84

Zur Berechnung der Kennzahl APs,gex a1-a384 Wird zundchst die Kennzahl APs,gsa1-a384 €iner Bauteilschicht im
Gebaude nach folgender Formel berechnet:

tg
APspsa1-a384 = A(ty) * APgga1-a3 + Aufrunden[ - 1] * APgs a1-A3

N
BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
ta ... Alter der Schicht
N ... Nutzungsdauer
Alta) ... Abschreibefunktion
Alta) =0,wenn 10 < ta

oder
=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)

Daraus berechnet sich der APsgexa1-a384- Wert eines Gebdudes als die Summe aller APsgs a1-a34 - Werte aller
Bauteilschichten.

6.3 BERECHNUNG DES OI3Sgex.1z (X = 1, UBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS)

Um die Umweltbelastung pro m” Bezugsflache fiir die Sanierung tiber den gesamten Lebenszyklus einer
Gebaudesanierung ohne CO,-Speicherung darzustellen, wird die Kennzahl O13Sgax,.z mit X = 1 wie folgt

definiert:
0135 1[0,1m? <PERNTS,BGX,LZ) + 0,5m? (GWPTotal,S,BGX,LZ) 400m? (APS,BGX,LZ)
BGXLZ = 31 MJ BZF kgCO,aquiv. BZF kgSO,4quiv.\  BZF
PENRTSs sex 1.z ... Totale nicht erneuerbare Primdrenergie in MJ fir die Bilanzgrenze X der
Sanierung summiert Uber die Lebenszyklusphasen A1-A3, B4 und C1-C4
GWProtals gx,2 ... Totales globales Erwdarmungspotenzial kgCO: dquiv. fiir die Bilanzgrenze X der
Sanierung summiert Gber die Lebenszyklusphasen A1-A3, B4 und C1-C4 ohne
COx-Speicherung
APsox1z ... Versauerungspotenzial von Boden und Wasser kgSO. dquiv. fur die
Bilanzgrenze X der Sanierung summiert tiber die Lebenszyklusphasen A1-A3,
B4 und C1-C4
BZF ... Bezugsfliche = konditionierte Bruttogrundflache in m? + 0,5-Bruttogrundfliche
der Pufferraume in m? fiir BG1 = kond. BGF
ts ... Betrachtungszeitraum der Sanierung z.B. 50 Jahre fiir Wohngebaude
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Zur Berechnung der Kennzahl PENRTSs,sex,z Wird zunachst die Kennzahl PENRTSs,gs,z einer Bauteilschichtim

Gebaude nach folgender Formel berechnet:

PENRTsgs 1.7 = PENRTsgsa1-a + PENRTsgsps + PENRTsBs c1-ca

PENRTs gs a1-a3 = A(ta) * PENRTgg a1-n3

t
PENRTs gsps = Aufrunden[ Bt
N
BS
ts
ta
tn

A(ta)
Alta,)

- 1] « (PENRTgg o1-a3 + PENRTgs 1 )

Bauteilschicht
Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
Alter der Schicht
Nutzungsdauer

Abschreibefunktion
=0,wenn 10 < ta

oder
=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)

Daraus berechnet sich der PENRTsgcx 1z - Wert eines Gebadudes als die Summe aller PENRTsgs, 2 - Werte aller

Bauteilschichten der Bilanzgrenze BGX.

6.3.2 GWProtal,s,gex.Lz

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtais8ex,.z Wird zundchst die Kennzahl GWProtais.85,.z €iner Bauteilschicht im
Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProta1s8s,.2 = GWProssit s Bs,a1-a3 T+ GWProssit s Bs a4 + GWProssil s Bs,c1-ca

GWProssit sBs,a1-a3 = A(ta) * GWProssilBs a1-A3

ts
GWProssil,s,Bs,Bs = Aufrunden[ - 1] * (GWProssitpsai-a + GWProssips,ci-c )

N

GWPSpeicher,S,BS = GWPbiogen,BS,Al—A

BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
ta ... Alter der Schicht
N ... Nutzungsdauer
Alta) ... Abschreibefunktion
Alta) =0,wenn 10 < ta
oder

=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)
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Die in biogenen Materialien gebundene Menge an Kohlenstoffen (GWPyiogen) Wird nicht beriicksichtigt jedoch
in der Kennzahl GWPspeichers,gs ausgewiesen. Daraus berechnet sich der GWProtagax,.z - Wert eines Gebaudes als
die Summe aller GWProtais85,.2 -Werte aller Bauteilschichten der Bilanzgrenze BGX.

6.3.3 APS,BGX,LZ

Zur Berechnung der Kennzahl APs,gex,z wird zundchst die Kennzahl APgs, .z einer Bauteilschicht im Gebdude

nach folgender Formel berechnet:

APsps 1z = APspsa1-a3 + APspspa + APspsci-ca

APspsa1-a3 = A(ta) * APgsa1-a3

tg
APS,BS,B4 = Aufrunden[ — 1] * (APBS,AI—A3 + APBS,CI—C4)

tN
BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
ta ... Alter der Schicht
N ... Nutzungsdauer
A(ta) ... Abschreibefunktion
Alta) =0,wenn 10 < ta
oder

=1 (Erneuerung der Bauteilschicht)

Daraus berechnet sich der APsgexz- Wert eines Gebaudes als die Summe aller APsgs,z - Werte aller

Bauteilschichten der Bilanzgrenze BGX.
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7. GLOBALES ERWARMUNGSPOTENZIAL (GWP) FUR EIN GEBAUDE UBER DEN
LEBENSZYKLUS (NEUBAU)

7.1 GWPTotaI,BS,LZP

Das globale Erwdarmungspotenzial (GWPrqa) flr eine Bauteilschicht setzt sich aus den beiden Teilindikatoren
GWPpiogen Und GWPs,s5ii zusammen (siehe auch Kapitel 2.3):

GWProtaBs,Lzp = GWPyiogen,Bs,Lzp + GWProssit Bs,1.zp

LZP steht fiir die einzelnen Lebenszyklusphasen:

LZP = A1-A3 Herstellungsphase

LZP = A4 ... Transport, Errichtungsphase
LZP =B4 Ersatz, Nutzungsphase

LZP =B6 betriebliche Nutzungsphase
LZP =C1-C4 Entsorgungsphase

Uber diese Lebenszyklusphasen sind grundsitzlich alle Bauteilschichten zu bilanzieren. Es werden jedoch fiir
die verschiedenen raumlichen Bilanzgrenzen Gebaudekennwert-Vereinfachungen festgelegt, welche sich an
den Vernachldssigungen der rdumlichen Bilanzgrenzen orientieren, d.h. die Vernachldssigungen beziiglich der
zeitlichen Bilanzgrenzen liegen in der gleichen Gré3enordnung wie die in den raumlichen.

7.2 GWProtaexat1-A3

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtaig6x,a1-a3,82¢ Wird zundchst die Kennzahl GWProtaigs,41-a3 €iner
Bauteilschicht im Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProtaBs,a1-a3 = GWhiogenBsa1i-a + GWProssiiBs a1-A

BS ... Bauteilschicht

Daraus berechnet sich der GWProtagax,a1-a3 - Wert fiir die Herstellung eines Gebaudes (LZP = A1-A3) als die
Summe aller GWPota8501-a3 -Werte Gber alle Bauteilschichten.

GWPTotal,BGX,Al—AB = GWPTotal,BS,Al—AS
iiber alle BS der BGX

Daraus kann mit Hilfe der Bezugsflache der Herstellungskennwert GWProta),56x,41-a3,82¢ Wie folgt berechnet
werden:

C _ GWProta1BGx,A1-A3
WProtal BGX A1-A3,BZF = BZF

Ol3-Berechnungsleitfaden Version 5.0 Seite 36 von 49

IBO - Osterreichisches Institut fiirr Bauen und Okologie GmbH. A-1090 Wien, Alserbachstrale 5/8, fon+43/1/3192005-0,
fax DW 50, e-mail: ibo@ibo.at, www.ibo.at, Handelsgericht FN157037m, Bank Austria Konto-Nr. 605 092 808, ATU- 4254 420



I B O 7. Globales Erwarmungspotenzial (GWP)
Okologisch Bauen fur ein Gebdude Gber den Lebenszyklus (Neubau)
\ Gesund Wohnen OlI3-Berechnungsleitfaden V5.0

7.3 GWProtaipex,A4

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtal gex,a4,82¢ Wird zundchst die Kennzahl GWProta 85,44 €iner Bauteilschichtim
Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProtas,as = GWProsi1 BS A4

Daraus berechnet sich der GWProtalsax a4 - Wert fiir die Herstellung eines Gebdudes (LZP = A4) als die Summe
aller GWProta85,4 -Werte Uiber alle Bauteilschichten.

GWProtalBax,a4 = GWProtal Bs,A4
iiber alle BS der BGX

Daraus kann mit Hilfe der Bezugsflache der Herstellungskennwert GWPrqta 86x,04,82F Wie folgt berechnet werden:

G _ GWProta1BGx A4
WProtalgax A4B2F =~ pom

7.4 GWPotalsex 8482E

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtais6x,84,82F Wird zundchst die Kennzahl GWProtai8s84 €iner Bauteilschichtim
Gebaude nach folgender Formel berechnet:

tg — 1
GWPrta1s,84 = Aufrunden [ - 1] * (GWPfossil,BS,Al—AB + GWProta1Bs,a4 + GWPTotal,BS,Cl—C4)

ty
BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
tn ... Nutzungsdauer

Daraus berechnet sich der GWProtagax,84 - Wert fiir die Erstellung eines Gebaudes (LZP = B4) als die Summe
aller GWProwais84 -Werte Uiber alle Bauteilschichten.

GWProtalBox B4 = Z GWProta1 s, B4
iiber alle BS der BGX

Daraus kann mit Hilfe der Bezugsflache der Erstellungskennwert GWProta186x,84,82f Wie folgt berechnet werden:

_ GWPTotal,BGX,B4
GWProtalBGx,B4,BZF = BT —
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7.5 GWProtaigex,c1-ca,8zF

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtal gex,c1-c4,8z¢ Wird zunachst die Kennzahl GWProtal gs.c1-c4 €iner
Bauteilschicht im Gebaude nach folgender Formel berechnet:

GWProtaiBs,c1-c4a = GWProssilBs,c1-C

BS ... Bauteilschicht
ts ... Betrachtungszeitraum (50 Jahre)
N ... Nutzungsdauer

Daraus berechnet sich der GWProtal,sax,c1-c4 - Wert fiir die Erstellung eines Gebaudes (LZP = C1-C4) als die
Summe aller GWProtai85,c1-c4 -Werte (ber alle Bauteilschichten.

GWP. Total,BGX,C1-C4 — GWP. Total,BS,C1-C4
iiber alle BS der BGX

Daraus kann mit Hilfe der Bezugsflache der Erstellungskennwert GWProaig6x.c1-c482F Wie folgt berechnet
werden:

_ GWProraBex,c1-C4
GWProtalBGx,C1-C4,BZF = BZF

76 GWPTotaI,BG,BZF

Zur Berechnung der Kennzahl GWPral8682¢ Wird die entsprechende Kennzahl aus dem Energieausweis am
entsprechenden Standort und mit moglichst vollstandigen erforderlichen Energieaufwendungen bezliglich
des Gebdudebetriebs entnommen bzw. deren zugehdrigen aquivalenten CO,-Emissionen in kg pro
entsprechender Bezugsflache:

GWProtaige8zF = CO2eqsk (Energieausweis nach OIB — RL6, 2019) oder CO,- Emission berechnet mit PHPP 10 fir
die gleichen Energiedienstleistungen tiber den gesamten Betrachtungszeitraum.

7.7 GWP Total,BGX,A1-A4,B4,BZF

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtaig6x,a1-a384 Werden die entsprechenden Kennzahlen der
Lebenszyklusphasen A1-A3 und B4 einfach addiert:

GWProta1Box,A1-43,84,82F = GWProta1Baxa1-a BzF T GWProtal,BGx B4,BZF
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I B O 7. Globales Erwarmungspotenzial (GWP)
Okologisch Bauen fur ein Gebdude Gber den Lebenszyklus (Neubau)
\’ Gesund Wohnen Ol3-Berechnungsleitfaden V5.0

7.8 GWProtaigex,z,82F UND GWPspeicher,Bax 8zF

Zur Berechnung der Kennzahl GWProtaiex,z82¢ Werden die entsprechenden Kennzahlen der
Lebenszyklusphasen A1-A3, B4 und C1-C4 einfach addiert:

GWPTOtal,BGX,LZ,BZF = GWPTotal,BGX,Al—A3,BZF + GWPfossil,BGX,B‘l—,BZF + GWPTOtal,BGX,Cl—C4,BZF

GWPSpeicher,BGX,BZF = |GWPbiogen,BGX,Al—AS,BZFl

7.9 GWPey-rax

Zur Berechnung der Kennzahl GWPey.rax, des Globalen Erwarmungspotenzials nach der EU-
Taxonomieverordnung, werden folgenden Kennzahlen addiert:

GWPgy-tax = GWProtai,Ba6,41-43,86F T GWPtossi1 Bce,a4,86F + GWProssil Bge,B4,BGF T
GWProtalBge,B6BGF T GWProtal Bge,c1-C4,BGF
Die Berechnung der Einzelfaktoren erfolgt wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, nur dass das

GWP fiir die EU-Taxonomie auf die konditionierte Bruttogrundflache (BGF) und nicht auf die Bezugsflache
(BZF) bezogen wird.
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\’ Gesund Wohnen

8. Ol-, GWP UND EI10 - KLASSEN

8. Ol- und GWP-Klassen

OlI3-Berechnungsleitfaden V5.0

Zur einfacheren Orientierung bei den Berechnungsergebnissen wurden Ol-Klassen, wie in Energieausweisen

oder Energielabeln ausgearbeitet. Die Klassengrenzen unterscheiden sich in jeder Bilanzgrenze, um das

Optimierungspotenzial besser aufzuzeigen.

Die Klassen A-G konnen auch fiir die Darstellung von Teilergebnissen herangezogen werden (zb. GWP-

biogen). Die Einstufung bzw. Justierung erfolgt in der OI-AG oder landerspezifisch. Die Klassen A und B

werden typischerweise nur von Sanierungen erreicht.

8.1 OI3-KLASSEN

Ol38co,86F

KLASSE von bis
A kleiner als 40
B 40 59
C 60 79
D 80 99
E 100 119
F 120 139
G 140 groBer als 140

v
o] koY | o | E | F 7]
40 140
OI3sao,ic

KLASSE von bis
A kleiner als 20
B 20 29
C 30 39
D 40 49
E 50 59
F 60 69
G 70 groBer als 70

v
oi3... [[NEGEGIENE | o | E | F

20
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8. Ol- und GWP-Klassen
OlI3-Berechnungsleitfaden V5.0

OI3s61,86F

KLASSE von bis

A kleiner als 59

B 60 83

C 84 107

D 108 131

E 132 155

F 156 179
G 180 groBer als 180

v
Oi3.....- |GGG c | o | e |EE
60 180
Ol3s63,82F

KLASSE von bis

A kleiner als 199 199

B 200 289

C 290 379

D 380 469

E 470 559

F 560 649
G 650 groBer als 650

oi3.... NGB c | b | E |EE

200 650
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8. Ol- und GWP-Klassen
OlI3-Berechnungsleitfaden V5.0

A
\ V4

8.2 GWP-KLASSEN

GWPSPEICHER
in kg CO, &quiv./m?

KLASSE von bis

A mehr als 150 150

B 149 115

C 114 80

D 79 55

E 54 30

F 29 15

G weniger als 15 0

v
GWP-..... | INE c | o | E F |
150 15
8.3 EIT10-KLASSEN (ALLE BILANZGRENZEN)
EI10

KLASSE von bis

A weniger als 7,9 79

B 8,0 10,3

C 104 12,7

D 12,8 15,1

E 15,2 17,5

F 17,6 19,9
G 20,0 mehr als 20

v
Eno HNNINE | C D | E | FHEE
8,00 20,00
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Okologisch Bauen 9. Darstellungen
V Gesund Wohnen Ol3-Berechnungsleitfaden V5.0

9. DARSTELLUNGEN

Um Berechnungsergebnisse mit den unterschiedlichen Programmen besser vergleichen zu kénnen wurden in
der OI-AG einheitliche Darstellungen fiir den OlI3-Gebdaudeausweis ausgearbeitet. Diese sollten zur Darstellung
der Berechnungsergebnisse jedenfalls verwendet werden. Die Klassen kdnnen zusatzlich in die Balken
gedruckt werden.

Ol3-Ausweis

Projektname: Testgebaude_OI3_BG1_BGF

Gebaude gesamt
*013 BG1 BGF: 121 Punkte BGF: 236,24 m*
El10: 13,11 Punkte Ie: 1,45m
PENRT: 898 kWh / (m* BGF) Okokennzahlenkatalog: 1BO Richtwerte 2020
GWP-total: 86,2 kg CO equ / (m* BGF) Nutzungsdauer beriicksichtigt: nein**
AP: 0,79 kg SO,equ / (m* BGF) Leitfadenversion OI3: V5.0 (September 2022)
GWPspeicher: 100 kg CO.equ / (m* BGF) Leitfadenversion EI10: V2,2018

121 Pkt
-

o3... llMNE | ¢ | b | E | FiN
60 180

13,11 Pkt
v

Eno IAINE | ¢ | D | E | U
8,00

W 20,00

GWPspeicher - B |

150

| D | E ["WFE
15

* BGO + BGI: Unter Berucksichtigung der Herstellungsphase (A1-A3) der EN 15804
** Hinweis: Der EI10 wird immer mit Nutzungsdauern (Katalog 2018) ermittelt

Bauteile aus dem Energieausweis a0 . Mo ww e Bl
Menge Bauteil BG1,BGF prom' B pro m* BGF pro v Bt
22940 m* AWI03 a _Holzstander-Aulenwand, verputzt 41 42 159 -128 0.179 0.94
79,10 m* DAI 05 a _Doppel-T-Trager-Flachdach 18 54 82 -2,3 0,064 1,40
101,90 m* EAm 02 a Erd te Stahlb Auld d 66 152 271 56,9 0,178 1,79
7860 m* Efu0laP fund: W, ur ig gedammt, Nassestrich 64 192 244 539 0,192 1,16
7860 m* GOI01a_Leichtbau- (oder Tram-) GeschoBdecke, Nassestrich 15 46 67 68 0064 0.79
22,90 m* HolAenster 7 69 19 19 0,030 0,28
78,60 m* KDI 01 a_Leichtbau-Kellerdecke 13 40 56 4.7 0,056 085
Summe 898 86,2 0,763
Opake und transparente Bauteile im Detail (grafische Darstellung)
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Projektname: Testgebdude_OI3_BG3_BZF

Gebdude gesamt
*0I13 BG3 BZF: 258 Punkte BGF: 158,24 m*
EI0: 13,11 Punkte BZF: 197,64 m’
PENRT: 993 kWh / (m? BZFa) Ic: 1,45m
GWP-total: 110 kg COequ / (m® BZF:
AP: 0 9;:*9 ;e)qu (I e B; Katalog der Okokennzahlen:  1BO Richtwerte 2017
) £ et a) Nutzungsdauer beriicksichtigt: ganzzahlige Austauschzyklen im
GWPspeicher: 100 kg CO.equ/ (m? BZFa) Betrachtungszeitraum It. EN 15804
Leitfadenversion OI3: V5.0 (September 2022) Betrachtungszeitraum: 50 Jahre
Leitfadenversion EI10: V2, 2018 Nutzungsdauerkatalog: 2018
25&Pk(
o3.... IlENB | ¢c | o | E | TFNINEN
200 650
13,11 Pkt
v
eno MEENB | ¢ | D | E |FNEEN
8,00 20,00
100
v
GWPsocr EEEENINBY| € | D | E | FENEEE
150 15
* Berucksichtigung der Herstellungsphase (A1-A3) und der Verwendungsphase (B1-84 von EN 15804
Bauteile aus dem Energieausweis aon e T it Bl
Menge Bauteil BG3,BZF pom8l pro m* B2F,, o e B
22940 m* AWI 03 a _Holzstander-Aullenwand, verputzt 59 61 202 -0 0,262 0,94
79,10 m* DAI05a_Doppel-T-Trager-Flachdach 18 54 82 2 0,064 1.40
101,90 m* EAm 02 a Ercberiihrte Staheton-AuBenwand 66 153 27 57 0,177 1,79
78,60 m* Efu 01 a Plattenfundament, ur ig gedammt, N. ich 64 193 244 54 0,192 1,16
78,60 m* GDI 01 a _Leichtbau- (oder Tram-) Geschodecke, Nassestrich 15 46 67 -7 0,063 079
22,90 m* Holzenster 14 143 38 7 0,061 0,28
78,60 m* KDI 01 a_Leichtbau-Kellerdecke 13 40 55 -5 0,056 0.85
Summe 960 103 0,875
RT  GWP- AP
Innenwinde aon P Tacow iysOeme Eheon
Menge Bauteil BG3,BZF pom'8t pro ' 82F, pe0 ' Bt
134,80 m* IWI 01 a Stinder-Scheidewand, nichttragend 9 16 327 6.75 0,0208 0,24
Summe 327 6,75 0,0298

Opake und transparente Bauteile im Detail (grafische Darstellung)

Alternativ zur Summendarstellung der Indikatoren (iber alle Lebensphasen in obigen Beispielblatt iber alle
Lebensphasen konnen die Einzelergebnisse fir jede Lebensphase (A1-A3, A4, B4, C1-C4) getrennt angefihrt
werden.
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Fir die Bauteile wurde noch keine einheitliche Darstellung erarbeitet. Das IBO empfiehlt die Darstellung fiir
die Bauteile wie sie von eco2soft auf baubook.at verwendet wird.

AWI 03 a _Holzsténder-AulSenwand, verputzt (Bauteile aus dem Energieausweis, BG3)

ZAOI3: 61 Punkte/m?
El ., 0,94 Punkte/m?
Masse: 70,3 kg/m?
PENRT: 751 MJ/m?
GWP-total: -0,245 kg CO, equ./m?
AP: 0,271 kg SO, equ./m?
Nutzungsdauer: ganzzahlige Austauschzyklen im Betrachtungszeitraum It. Norm EN 15804

o s | e
o a

7 A
W

WS

TAVATATAYAVAVAVAYAVAVAVAVATATAVAYA)

DAY

AN

=3

d Nutzungs- 53 Entsorgungs- Verwertungs-

Nr. Schicht (von innen nach aussen) cm dauer /Jahre Pktm? einstufung potenzial
1 Gipskartonplatte (900 kg/m?) 1,50 50 3 4 3
2 Gipskartonplatte (900 kg/m?) 1,50 50 3 4 3
3 Mineralwolleplatten zw. horizontalen Latten (Installationsebene) 5,00

56,3 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m?) 5,00 50 3 4 3
6,3 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m? - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 5,00 50 0 1 1
4 Holzspanplatten innen (650 kg/m®) 1,80 50 4 3 3
5 Mineralwolleplatten zw. vertikalen Pfosten 12,00
56,3 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m?) 12,00 50 8 4 3
6,3 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m? - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 12,00 100 0 1 1
6 Holzspanplatten (650 kg/m?®) (Holzspanplatten innen (650 kg/m?)) 1,60 50 3 3 3
7 Steinwolle MW(SW)-PT 10 (140 kg/m?) 5,00 35 36 4 3
8 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) 0,19 35 2 2 5
Bauteil 28,59
' U-Wert ( ) nach ONORM EN ISO 6946.

AWm 01 a Stahlbeton-AuBenwand, WDVS (Bauteile aus dem Energieausweis, BG3)

ZAOI3: 99 Punkte/m?
El o 2,25 Punkte/m?
Masse: 424,0 kg/m?
PENRT: 1.411 MJ/m?
GWP-total: 93,8 kg CO, equ./m?
AP: 0,273 kg SO, equ./m*
Nutzungsdauer: ganzzahlige Austauschzyklen im Betrachtungszeitraum It. Norm EN 15804

er:
E u

d Nutzungs- 53 Entsorgungs- Verwertungs-

Nr. Schicht (von innen nach aussen) cm dauer /Jahre Pktm? einstufung potenzial
1 Spachtel - Gipsspachtel 0,30 100 1 4 5
2 Normalbeton mit Bewehrung 1 % (2300 kg/m?) 18,00 100 47 2 2
3 EPS-F grau/schwarz (15.8 kg/m?) - HBCD-frei 17,00 '35 48 4 4
4 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) 0,19 '35 3 2 5

Bauteil 35,49
* selbst eingetragener Wert  * U-Wert ( ffi ) nach ONORM EN ISO 6946.
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11. ANHANG

Entwicklung der OI3-Berechnungsmethode unter der Berlicksichtigung der unterschiedlichen Lebensphasen
und Systemgrenzen der EN 15804:

2003: Veroffentlichung des OlI3-Berechnungsleitfaden, Version 1.0:
Berechnung der Herstellungsaufwadnde der thermischen Gebdudehiille inklusive Zwischendecken.

2010: Veroffentlichung des OlI3-Berechnungsleitfaden, Version 2.0:
Einflhrung des Bilanzgrenzen-Konzepts und Implementierung der Nutzungsphase ab
Bilanzgrenze BG3.

2012: Veroffentlichung der EN 15804:2012, Nachhaltigkeit von Bauwerken -
Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir die Produktkategorie Bauprodukte.

2018: Veroffentlichung des OI3-Berechnungsleitfaden, Version 4.0:
Erganzung der Entsorgungsphase und der Systemgrenzen ab Bilanzgrenze BG5.

2022: Veroffentlichung des OlI3-Berechnungsleitfaden, Version 5.0:
Entkoppelung der raumlichen und zeitlichen Bilanzgrenzen.
Umbenennung aller Wirkungskategorien auf die aktuellen Normbezeichnungen.
Erganzung der CO,-Bilanzierung nach der EU-Taxonomie-Verordnung.

: Ergdnzende
. N 1 Information
Information zum Lebenszyklus des Gebdudes : suiterhialb det
: Systemgrenze
} B ; ; I
Al-A3 | [ Ag-as ||| B1-B7 [ {1 c1-ca [ 141 D
Herstellungs- Errichtungs- Nutzungs- Entsorgung- : Vorteile und
phase phase phase phase 1 Belastungen
: auBerhalb der
(o] (2] (=] (] (=] | (o] Coa] (] (o] (] (o] (7] | (] (2] [ Lol ||| vsemtemen
e ———— e ———————— ——— |
o Q 1
£ AR = |
e ap = 7] = =
% i & © _f;“’ - s 5 S B 2 & o & %D : Potential bei
o 2 = g = 5 = © £ g E 2 3 2 G K] I | | Wiederverwendung,
& g - £ < g 2 3 g £, 5 5 5 - E & ||| rRuckgewinnung und
E ~ % = C‘E = ‘g & E é é = = ?;, § : Recycling
2 = E|| 8|2 2 !
S B = = < 1
& 21| 8 i
o -]
N ) SN ) IS A S ) ) SSS— ) S— S S_— S_—_— S ) S ) Iy S— '
Tabelle in Anlehnung an Bild 1 der EN 15804
Bewertungs- und Wirkkategorien:
PENRT ... Totale nicht erneuerbare Primarenergie in [MJ/m?]
GWP Globales Erwarmungspotenzial in [kgCO; dquiv./m?]
AP ... Versauerungspotenzial von Boden und Wasser in [kgSO; dquiv./m?]
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Detaillierte Beschreibung der Module in der EN 15804:

A1-A3: Herstellungsphase

A1, Rohstoffgewinnung und -verarbeitung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden
Sekundarstoffen, (z.B. Recyclingprozesse),

A2, Transport zum Hersteller,

A3, Herstellung.

Die Module A1, A2 und A3 diirfen als ein aggregiertes Modul A1-3 ausgewiesen werden.

A4-A5: Errichtungsphase

A4, Transport zur Baustelle;
A5, Einbau in das Gebaude;

B1-B5: Nutzungsphase, Informationsmodule die sich auf die Bausubstanz beziehen

B1, Nutzung oder Anwendung des eingebauten Produkts: Umweltwirkungen, die bei eingebautem
Produkt entstehen (z.B. Abgabe von Stoffen aus der Fassade, dem Dach, dem Bodenbelag und
anderen Oberflachen (innen oder auB3en) in Innenraumluft, Boden und Wasser.

B2, Inspektion, Wartung, Reinigung: vorbeugende und regelmafige Inspektions-, Wartungs- und
Reinigungsaktivitaten

B3, Reparatur: z.B. Ersatz einer defekten Komponente oder eines Teils auf Grund von Beschadigung
(z.B. kaputte Glasscheibe)

B4, Austausch, Ersatz: betrifft Ersatz eines Bauteils (Herstellung der Komponenten, Hilfs- und
Betriebsstoffe flir den Austausch bzw. Ersatz; Austausch- oder Ersatzprozess, einschlieBlich des
dafiir notwendigen Wasser- und Energieeinsatzes, Transport der Komponente und Hilfs- und
Betriebsstoffe fiir den Austausch, Entsorgungsprozesse) z.B. Fenster, Austausch
Liftungskomponenten, Abdichtung und dariiber liegender Schichten

B5, Verbesserung, Modernisierung: betrifft gesamtes Gebaude oder Bauwerk (15804), z.B.
Umfangreiche Anderung der Raumeinteilung und/oder der Gebaudehiille, Anderung der zur
Heizung, Kiihlung oder Klimatisierung dienenden technischen Systeme, Verdanderungen fiir die
Zwecke einer geplanten oder erwarteten Nutzungsanderung

B6-B7, Nutzungsphase, Informationsmodule, die sich auf den Betrieb des Gebdaudes beziehen

B6, Energieeinsatz fiir das Betreiben des Gebaudes : It. EN 15978 Heizung; Warmwasser, Kiihlung
und Be- bzw. Entfeuchtung, Be- und Entliiftung; Beleuchtung; zusatzlicher Energiebedarf fiir
Pumpen, Steuerung und Regelung, ggdf. nicht auf das Gebdude bezogener Energiebedarf
(=HHSB/BSB) ist getrennt auszuweisen exportierte Energie nur im Modul D

B7, Wassereinsatz fiir das Betreiben des Gebaudes: Trinkwasser; Wasser flr sanitare Einrichtungen;
Warmwasser; Bewasserung der zugehoérigen Landschaftsflachen, von begriinten Dachern und
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begriinten Wanden; Wasser zur Heizung, Kiihlung, Beliiftung und Befeuchtung; sonstige
spezifische Wasserverwendung in gebdaudeinternen Systemen, z.B. Schwimmbader, Saunen.

C1-C4, Entsorgungsphase:

e (1, Ruckbau, Abriss;

e (2, Transport zur Abfallbehandlung;

e (3, Abfallbehandlung zur Wiederverwendung, Riickgewinnung und/oder zum Recycling;
e (4, Beseitigung.

D, Vorteile und Lasten auBBerhalb der Systemgrenze:

e D, Wiederverwendungs-, Riickgewinnungs- und/oder Recyclingpotenziale, als Nettofliisse und
Vorteile angegeben, z.B. wieder verwertbare Produkte, recycelte Stoffe und/oder nutzbare
Energietrager, die das Produktsystem z.B. als Sekundarstoffe oder -brennstoffe verlassen It. EN
15978 ,D nur sofern relevant und verfiigbar”

Ol3-Berechnungsleitfaden Version 5.0 Seite 49 von 49

IBO - Osterreichisches Institut fiirr Bauen und Okologie GmbH. A-1090 Wien, Alserbachstrale 5/8, fon+43/1/3192005-0,
fax DW 50, e-mail: ibo@ibo.at, www.ibo.at, Handelsgericht FN157037m, Bank Austria Konto-Nr. 605 092 808, ATU- 4254 420



