
CLIMATEFIX
Fertigteildecken mit integrierter  
Deckenheizung & -kühlung 

 y Professionell
 y Zukunftsicher
 y Leistungsstark und   
 Energieeffizient

Bei vormontierten Elementen ist von der Planung 
bis zum Einbau eine maximale Prozesssicherheit 
gegeben.

Durch die Genau definierten Rohrabstände und die 
geringe Überdeckung der Rohre wird eine hohe, 
gleichbleibende Heiz- und Kühlleistung erzeugt.

CLIMATEFIX
Fertigteildecken mit integrierter  
Deckenheizung & -kühlung 

Durch den patentierten, im Deckenelement eingegossenen 
Schalungsschoner, ist eine einfache und reibungslose Installation 
und somit ein schnelles Verbinden der einzelnen Deckenelemente 
möglich. Mit nur wenigen Arbeitsschritten  
können Sie das Produkt schnell und zuverlässig installieren 
und dadurch den Bauablauf zusätzlich optimieren.

Die oberflächennah verlegten  
Deckenheiz- & kühlmodule können in alle 
gängigen Fertigteildecken unabhängig der 
Deckenhersteller integriert werden.

Die Fertigteildecken sind mit dem CLIMATEFIX  
KCC150-Modul ausgestattet und werden  
komplett im Werk vorgefertigt. So können sie  
einfach und schnell in die Fertigteildecken  
integriert werden und auf die Baustelle geliefert 
werden. 



Deckenheizung & 
- kühlung

CLIMATEFIX
Fertigteildecken mit integrierter  
Deckenheizung & -kühlung 

 y Schneller und sicherer Bauablauf,
  von der Planung bis zu Fertigstellung
 y werkseitige Produktion der Elemente
 y hohe Energieersparnis
 y schnelle Reaktionsfähigkeit
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CLIMATEFIX
Fertigteildecken mit integrierter  
Deckenheizung & -kühlung 

Um eine gleichbleibend hohe Qualität der Deckenheizung & -kühlung sicherzustellen, werden die 
vorgefertigten Elemente bereits im Betonwerk in die Fertigteilelemente eingegossen und auf die Baustelle  
geliefert.

Im Vergleich zu traditionellen Bauweisen auf der Baustelle, bei denen das Risiko von Fehlern und Mängeln 
aufgrund von Witterungsbedingungen, Fachkräftemangel oder schlechter Planung höher ist, bieten  
Fertigteildecken eine zuverlässige, konstante Qualität und hohe Prozesssicherheit.

Durch die oberflächennahe Verlegung ergibt sich eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Systems und da-
durch eine ausgezeichnete Regelbarkeit der Raumtemperatur im Vergleich zu Fußbodenheizungen 
oder Kernaktivierungen.
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