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TECHNISCHES DATENBLATT 

PRODUKTBESCHREIBUNG  
Hochqualitatives PE-Schaum Klebeband mit hoher Haftung. Es ist durch 
einen speziellen Kautschukkleber UV-beständig und damit im 
Außenbereich einsetzbar. Sehr gute Klebeeigenschaften auf Metall-, 
Kunststoff-, Holz- und Gummiuntergründen. Das Band ist reißfest, 
wasserdicht und sehr strapazierfähig. 

ANWENDUNGSBEREICH  
Universell einsetzbares Schaum-Klebeband für die langzeitige Verwendung im Innen-/ und 
Außenbereich. Geeignet für Befestigungen, Abdichtungen, Schutzummantelungen, Reparaturen und 
Verpackungen. 

TECHNISCHE DATEN 
AUSTROFLEX® PE-Schaum Klebeband

Raumgewicht 25  [kg/m³] DIN 53420 

Schälwiderstand >12/25mm Materialbruch AFERA 4001 

Stauchhärte bei 40% Verformung 8 [N/cm²] DIN 53577 

Reißdehnung/ Bruchdehnung quer 115 [%] 

DIN 53577 Reißdehnung/ Bruchdehnung längs 130 [%] 

Reißdehnung/ Bruchdehnung diagonal 176 [%] 

Zugfestigkeit quer 205 [kPa] 
DIN 53571 

Zugfestigkeit längs 320 [kPa] 

Temperaturbereich -30° bis + 85° 

Wärmeleitfähigkeit λ10°C 0,034  [W/mK] 
ISO 2581 

Wärmeleitfähigkeit λ40°C 0,038  [W/mK] 

Lagerfähigkeit 1 Jahr 

Länge/Rolle 10 [m]  

Stärke 3 [mm]  

Breite 50 [mm]  

Kartoninhalt 10 [Rollen]  
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen 
Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes 
verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen 
Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme  GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem 
Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.  
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