AKURIT KGL

Kalk-Glatte

Kalk-Glattspachtel fiir den Innenbereich
Leichtputzmortel LW CS | gemaR DIN EN 998-1

« fiir Allergiker geeignet, zertifiziert durch TUV Nord
« fur glatte und anspruchsvolle Oberflachen

+ Farbton: naturweil

STUCKATEURE

Anwendungen

+ zum Uberarbeiten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen

« Auftragsdicke: mindestens 1 mm bis maximal 3 mm

« Gesamtdicke aller Lagen maximal 3 mm

« zur Herstellung glatter Oberflachen fiir Anstriche

« Innenputz fir ein gesundes und ausgewogenes Raumklima

* nicht geeignet als Unterputz fiir Fliesen und schwere Wandbe-
lage

« flr innen

Eigenschaften

« diffusionsoffen

+ hohe Ergiebigkeit

+ leicht und geschmeidig verarbeitbar
+ mineralisch

« gutes Fillvermogen

+ auf Null ausziehbar

+ Brandverhalten A1 - nicht brennbar
+ mit geringem Weisszementanteil

Zusammensetzung

+ WeilRkalkhydrat gemafR DIN EN 459-1

« geringer WeilRzementanteil als Bindemittel gemaR DIN EN
197-1

« ausgesuchte feine Marmormehle

+ Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs-
und Produkteigenschaften

Untergrund

Allgemein
« Kalk- oder Kalkzement-Unterputze
« nicht geeignet fir gipshaltige Untergriinde

Beschaffenheit / Priifungen

+ Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfa-
hig, frei von haftmindernden Riicksténden, Ausbliihungen und
Sinterschichten sein.

+ Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350,
Abschnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN
18550-1/18550-2 zu beachten.

Vorbehandlung

« Bereits abgetrocknete Grundputze gleichmaRig vornassen.

+ Grundputzflache bei Bedarf mit AKURIT GTM Mineralischer
Tiefengrund vorbehandeln und verfestigen.

» Unebenheiten, Fehlstellen, Kiesnester und Lunker in der zu
beschichtenden Flache sind mit mineralischen Spachtelmas-
sen flacheneben auszufiillen. Grate und lose Teile sorgfaltig
entfernen.
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AKURIT KGL

Kalk-Glatte

Verarbeitung

Temperatur

+ Nicht verarbeiten und trocknen / abbinden lassen bei Luft-,
Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu
erwartendem Nachtfrost sowie tiber +30°C, direkter Sonne-
neinstrahlung, stark erwarmten Untergriinden und/oder starker
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten

+ Beim handischen Anmischen zunéchst die bei den technischen
Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefall geben
und Trockenmortel einstreuen. Sauberes Leitungswasser
verwenden.

+ Material mit einem geeigneten Rithrwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz reifen lassen und nochmals aufriihren.

+ Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

+ Unterputze nach ausreichender Erhartung, spatestens aber am
Folgetag beschichten.

+ Material mit der Traufel flachenfiillend auftragen und vorg-
latten. Nach ausreichender Oberflachenfestigkeit nochmals
Uberziehen und nachglatten.

+ Pro Lage ca. 1 mm auftragen. Die maximale Gesamtauftragsdi-
cke aller Lagen darf 3 mm nicht Gberschreiten.

Verarbeitbare Zeit

+ Ca. 2 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte.

« Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zusatzlichem
Wasser verdiinnt, aufgemischt und weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhartung

+ Zur Vermeidung eines zu schnellen Wasserentzuges bei hohen
Temperaturen sollte die Putzflache mindestens 3 Tage feucht
gehalten werden.

Nachfolgende Beschichtung / Uberarbeitbarkeit

+ Die Oberflache kann nach vollstandiger Erhartung bei Bedarf
mit einem Nassschliff nach bearbeitet werden.

+ Vor dem Aufbringen eines Anstrichs muss die Putzflache aus-
reichend fest und vollstandig durchgetrocknet sein.

+ Als Endbeschichtung eignen sich Kalk-, Silikat-, Silikonharz- und
Dispersionsanstriche.

+ Als nachfolgende Beschichtung fiir den Innenbereich empfeh-
len wir einen dampfdiffusionsoffenen, silikatischen Anstrich
aufzubringen, z. B. AKURIT SanaSil Raum Aktiv.

+ Vor einem Anstrich mit Silikat-lnnenfarbe empfehlen wir zur
Vereinheitlichung des Saugverhaltens einen Voranstrich mit
AKURIT GTM Mineralischer Tiefengrund.

+ Bei Verwendung reiner Silikatfarben sind die Angaben des
Farbenherstellers zu beachten.

+ Als Wandbekleidung kénnen leichte Tapeten sowie Raufaserta-
peten mit Beschichtung aufgebracht werden.

+ Das Produkt ist nicht fir die Verwendung unter Fliesen geeig-
net.

Werkzeugreinigung
« Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen.

Hinweise

+ Angrenzende Flachen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbénke
usw.) sorgfaltig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser
abwaschen.

Lieferform
+ 20 kg/Sack

Lagerung

+ Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
+ Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab
Herstelldatum lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

+ Verbrauch: ca. 1 — 2 kg/m? je Glattschicht
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Technische Daten Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten
Produkttyp Leichtputzmortel LW sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren
zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-
Kategorie CS| 601. Durch die Verwendung natrlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Werte
und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren
derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle
Wasserbedarf ca. 10,0 I/Sack Anwendgung und den gewdhnlichen Vegrwendungszweck. Alle Angaben sind unver-
bindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung
Trockenrohdichte ca. 1,0 kg/dm? des Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fiir die All-
gemeingliltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-,
Druckfestigkeit 04 -25N/mm? Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen
! ! produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
. . Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die giiltigen Normen und Richtlinien sowie
Haftzugfestigkeit 20,08 N/mm? technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses techni-
schen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre Giiltigkeit. Aktuellste Informatio-
Kapillare Wasseraufnahme WCO geméﬁ EN 998-1 nen entnehmen Sie bitte unserer Website.

Wasserdampfdurchlassig-

Keit p 5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Warmeleitfahigkeit < 0,33 W/(mK)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen
nach einschlagigen Priifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind mdéglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

+ Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch.
Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriihrung grundsatz-
lich mit Wasser abspiilen. Bei Augenkontakt unverziglich einen
Arzt aufsuchen.

+ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE
+ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung

+ Entsorgung entsprechend der behérdlichen Vorschriften.

+ Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zufiihren.

+ Materialreste konnen gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung
unter dem Abfallschliissel 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14
(Betonabfalle und Betonschlamme) entsorgt werden.
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