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Die Europdische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
miissen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europédische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur volistdndig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen

Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Diese européische Technische Bewertung gilt fiir Warmedammesioffe aus losen, ungebundenen
Holzfasern mit der Bezeichnung:

"GUTEX Thermofibre" oder "GUTEX Thermofibre FQ" oder "WOODYCELL SW".

Die Holzfasern werden aus Nadelholzschnitzeln durch mechanische Zerkleinerung unter
Zugabe von Brandschutzmitteln hergestelit.

Die Européische Technische Bewertung wurde fiir das Produkt auf Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt sind
und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europédische Technische Bewer-
tung gilt nur fur die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Die Warmedammstoffe dienen zur Herstellung von nicht druckbelastbaren D&mmschichten

durch maschinelle Verarbeitung an der Anwendungsstelle. Der Ddmmstoff wird trocken einge-
baut.

Die Warmedammstoffe sind in folgenden Anwendungsgebieten einsetzbar:

- Raumausfiilllende Ddmmung in geschlossenen Hohlrdumen von Auf3en- und Innenwéanden
in Holzrahmenbauweise und vergleichbaren Konstruktionen

- Dammung in geschlossenen Hohlrdumen zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohl-
rdumen entsprechender Konstruktionen

- Freiliegende Ddmmung auf horizontalen oder méafRig geneigten Flachen (<10°), z. B.
Dammung nicht begehbarer, jedoch zugénglicher oberster Geschossdecken

- Hohlraumddmmung zwischen Lagerhélzern im FuBbodenbereich und vergleichbaren Unter-
konstruktionen

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Warmedamm-
stoffe nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut, entsprechend den Angaben
und unter den Randbedingungen nach Anhang A verwendet wird und im eingebauten Zustand

sowie wahrend Transport, Lagerung und Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtig-
keit geschiitzt ist.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen
festzulegen.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der Warmedammstoffe von 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfs-
mittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemes-
sene Nutzungsdauer des Bauwerks.
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Leistung des Produkis und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchfiihrung der Prifungen gelten die Fest-
legungen des EAD Nr. 040138-00-1201 "Lose Warme- und/ oder Schallddmmprodukie aus

Pflanzenfasern".

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Nicht zutreffend

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse E

Priifung nach EN ISO 11925-2:2010

nach EN 13501-1:2007+A1:2009

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Resistenz gegen Schimmelwachstum
Priifung entsprechend EAD "Lose W&rme- und/ oder

Schalld@mmprodukte aus Pflanzenfasern”, Anhang B

Bewertungsstufe 0 nach
EN ISO 846:1997

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Nicht zutreffend

Schallschutz (BWR 5)
Nicht zutreffend

Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Warmeleitfahigkeit bei einer mittleren Bezugstempe-
ratur von 10 °C

Prifung nach EN 12667:2001

Nennwert fiir einen Feuchtegehalt
des Dammstoffs bei 23 °C und 50 %
relativer Luftfeuchte:

/10(23'50) =0,038 W/(m . K).

Umrechnung fiir die Feuchte nach
EN ISO 10456:2007+AC:2009

massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 %
rel. Luftfeuchte:

massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 %
rel. Luftfeuchte:

Uz3s50 = 0,85 kg/kg

U380 = 0,105 kg/kg

Priifung nach EN 12086:2013, Klimabedingung C

massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient fu1 = 0,22
(trocken zu 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte):

massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient fi2 = 0,68

(23 °C/50 % rel. Luftfeuchte zu 23 °C/80 % rel. Luft-

feuchte):

Umrechnungsfaktor fiir den Feuchtegehalt (trocken Fm1 =1,02

zu 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte):

Umrechnungsfaktor fiir den Feuchtegehalt (23 °C/50 | Fme = 1,02

% rel. Luftfeuchte zu 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte):
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p=1bisp=2"

Metallkorrosion fordernde Eigenschaft

Leistung nicht bewertet
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Wesentliches Merkmal Leistung
Wasseraufnahme Leistung nicht bewertet
Setzungsverhalten
Setzmal} durch StoRanregung < 10 % bei einer Mindestdichte von
25 kg/m? und einer max. Dicke von
330 mm

3.7

Setzmal} unter Schwingungen im Wandhohlraum | SC 0 nach EN 15101-1:2013 (= 1 %)
bei einer Mindestdichte von 29 kg/m?
und einer max. Dicke von 230 mm

Setzmal unter definierten Klimabedingungen <10 % bei (40+2) °C / (90+5) r.F. bei
einer Mindestdichte von 25 kg/m?
Kritischer Feuchtegehalt Leistung nicht bewertet
Stréomungswiderstand*** > 3 kPa's/m?
Priifung nach EN 29053:1993, Verfahren A
Hygroskopische Sorptionseigenschaften Leistung nicht bewertet

Der Nennwert ist repréasentativ fir mindestens 90 % der Produktion mit einem Vertrauensniveau von 90 % und
gilt fur die Rohdichtebereiche nach Anhang A. Fiir die zuldssige Abweichung eines Einzelwertes der Warmeleit-
fahigkeit vom angegebenen Nennwert gilt das in der Norm EN 13172:2012, Anhang F beschriebene Verfahren.

Es ist jeweils der fiir die Baukonstruktion ungiinstigere Wert einzusetzen.
Ebenfalls relevant hinsichtlich BWRS

e

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

Fiur die nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen wurde fiir dieses Produkt keine
Leistung untersucht.

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040138-00-1201 git folgende
Rechtsgrundlage: 1999/91/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

Fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestédndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gem3R anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fiur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 17. Mai 2019 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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"GUTEX Thermofibre", "GUTEX Thermofibre FQ", Anhang A
"WOODYCELL Sw"

ANHANG A

Die im Abschnitt 3 angegebenen Leistungen der Warmeddmmstoffe gelien, wenn hinsichtlich Einbau
und Verwendung Folgendes beachtet wird:

- Rohdichten im eingebauten Zustand:

Anwendungsgebiet Rohdichte [kg/m?]
Hohlraumd&mmung in Wénden 29 - 50
Hohlraumddmmung in geneigten D&chern, Hohlraumdammung in 29 -50
Decken im Falle des nachtréglichen Einblasens in geschlossene

Hohlrdume

Hohlraumdammung in Decken, freiliegende Dammung auf horizonta- 25-50

len oder mé&Rig geneigten Flachen (< 10°)

Die Rohdichte wird rechnerisch als Quotient aus der Masse des eingebrachten Materials und dem
ausgefiillten Volumen ermittelt.

- Die Warmedammschicht weist eine gleichméaRige Einbaudicke unter Berlicksichtigung der Nenn-
dicke auf. Hierzu werden von dem ausfithrenden Unternehmen geeignete Héhenmarken vor der
Verarbeitung in einem ausreichenden Abstand angeordnet. Das ausfiihrende Unternehmen tber-
prift die Einbaudicke sowie die Rohdichte.

- Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile wird die Nenndicke der
Warmedammschicht wie folgt angesetzt:

Verarbeitung des Dammstoffs Nenndicke

Hohlraumddmmung in Wénden lichte Weite des ausgefiillten Hohlraumes
Hohlraumd@mmung in geneigten D&chern, Hohl-

raumd@mmung in Decken im Falle des nachtréglichen lichte Weite des ausgefiillten Hohlraumes

Einblasens in geschlossene Hohlrdume

Hohlraumddmmung in Decken, freiliegende Dd&mmung
auf horizontalen oder maRig geneigten Flachen (< 10°)

Einbaudicke des Dammstoffs minus 20 %

- Beim Einbau auf geneigten oder gewdélbten Flachen wird durch geeignete MaRnahmen ein
Abrutschen der Warmedammstoffe verhindert.

- Bei der Anwendung als raumausfiillender Warmedammestoff in geschlossenen Hohlrdumen wird
durch geeignete MaBRnahmen sichergestellt (z. B. Kontrollbohrungen), dass der Hohlraum
vollstandig mit dem Warmedammstoff ausgefillt wird.

- Die Warmedammstoffe werden nur von durch den Hersteller geschulten Unternehmen verarbeitet,
die beim Hersteller in einer Liste aufgefiihrt sind und tiber ausreichende Erfahrung mit dem Einbau
des Materials verfiigen.
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