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WÜTOP® 170 SK
UNTERDECK- UND UNTERSPANNBAHN

Die einfache Dachunterspannbahn mit 
erhöhtem Flächengewicht.

Technische Daten
Bezeichnung Norm/Einheit Wert
Flächengewicht EN 1849-2/g/m² 170

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) EN 12310-1/N  längs
 quer

190 
230

Zug-Dehnverhalten 
Höchstzugkraft

EN 12311-1/ längs
N/50 mm quer

330 
230

sd-Wert EN 12572 Klima C/m 0,02
Wasserdichtheit EN 1928 W1
Brandverhalten EN 13501-1 E
Temperaturbeständigkeit EN 13859-1/°C –40 bis +80
Dehnung längs/quer EN 12311-1/% 55/80
UV-Beständigkeit Wochen 12
Bahnbreite m 1,0/1,5/3,0
Rollenlänge m 50
Rollenfläche m² 50/75/150
Folienstärke mm 1,0
Rollengewicht kg 8,75/13,0/25,75
Verpackungseinheit Rollen pro Palette 30/20/30

Winddichtheit im Außenbereich Entspricht den Anforderungen der ÖNORM 
B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensi-
cheres Unterdach!“.

Hoch diff usionsoff en, dennoch
wasser- und windundurchlässig

Zusatzartikel:
Dampfbremse/- sperre 
Art.-Nr. 0681 000 …
WRD-Kleber 
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURASOL® 
Art.-Nr. 0992 700 050
EURASOL® Nageldichtband
Art.-Nr. 0875 850 …
WÜTOP® Folienfi x
Art.-Nr. 0992 820 015

Mikroporöse Membrane

1,0 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 081

3,0 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 083

Die WÜTOP® 170 SK ist eine hoch diff usions-
off ene Unterdeck- und Unterspannbahn mit 
mikroporöser Membran zur Direktaufl  age auf die 
Wärme dämmung oder Schalung bei belüfteten 
und unbelüfteten Steildächern. In Kombination 
mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und 
den EURASOL®-Klebebändern können moderne 
luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt 
werden. 

Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis 
mit mikroporöser Membran.

Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und 
zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran 
durch 3-lagigen Aufbau.

Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch 2
integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.

1 m Breite als Anfangsbahn im Traufen-
bereich

3 m Breite optimal für die Vorfertigung 
im Werk

1,5 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 018

Deklariert in der Datenbank 
für ökologisches Bauen und 
Sanieren.

Gelistet bei:

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


