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PARKETT-ACRYL Zur Abdichtung von Parkett-
fugen im Innenbereich.

Flexibilität
Hohe Bewegungsaufnahme.

Schleifbarkeit
Bei nachträglichen Schleifarbeiten am 
Parkett kann das Parkett-Acryl, ohne 
Beschädigung am Dichtsto   hervor-
zurufen, überschli  en werden.

Überlackierbarkeit
Nach Aushärtung mit handelsüblichen 
Parkettversiegelungsprodukten 
 behandelbar bzw. überstreichbar 
 (Vorversuche erforderlich).

Weichmacherfrei
Kein Phthalate enthalten.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! 

Zusatzartikel:

Handkartuschenpistole
Art.-Nr. 0891 00

Dichtsto  glättemittel
Art.-Nr. 0893 3

Fugenglätter
Art.-Nr. 0891 181

Anwendungsgebiete:
•  Abdichtung von Anschlussfugen am Parkett-

boden und an Türzargen.
•  Versiegelung von Parkettbewegungsfugen.
•  Das Parkett-Acryl eignet sich für fl ächig ver-

klebtes Parkett mit geringen Dehnfähigkeiten.
•  Für elastische Abdichtungen wie zum Beispiel 

z. B. schwimmend verlegtes Parkett, Laminat 
oder Dielenbodenzwischeraum versiegelung 
sollte Neutralsilikon-Perfekt verwendet  werden.

Verarbeitung:
•  Der Untergrund muss trocken, tragfähig, 

staub-, fett- und wachsfrei sein.
•  Lose Bestandteile, alte Anstriche bzw. Lack- und 

Versiegelungsreste müssen vor dem Einbringen 
des Parkett-Acryls entfernt werden.

•  Stark saugende Untergründe mit einer 

Mischung aus Parkett-Acryl und Wasser (1 : 5) 
grundieren.

•  Um eine Dreifl ankenhaftung zu vermeiden emp-
fehlen wir den Einsatz von PE Hinterfüllmaterial

•  Es sollte ein Fugenbreite zwischen 5 mm und 
15 mm gewählt werden, wobei die Fugentiefe 
halb so groß wie die Fugenbreite ist (mind. 
jedoch 5 mm).

•  Weitere Verarbeitungshinweise sind aus den 
„Allgemeinen Hinweisen zur Verarbeitung von 
Dichtsto  en“ zu entnehmen.

Technische Daten:
Rohsto  basis Polyacryldispersion
Lagerfähigkeit 18 Monate
Hautbildungszeit ca. 10 Min
Härtungsgeschwindigkeit ca. 1 mm/Tag
Schleifbar nach ca. 10 Tagen
Endfestigkeit ca. 28 Tage
Shore-A-Härte ca. 25
Dichte ca. 1,75 g/cm³
Max. Dauerbewegungs-
aufnahme 10 %

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit –25°C bis +80°C

Farbe Abb. Art.-Nr. VE/St.
Ahorn/Birke 0892 171 0
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Buche, hell 0892 171 1
Esche, hell 0892 171 2
Eiche 0892 171 3
Buche, dunkel 0892 171 4
Kirsche 0892 171 5
Nussbaum 0892 171 6

Die Farbabbildungen können aus drucktechnischen Gründen vom Original 
abweichen.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.132 Höhe: 312.916 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der
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