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PUR SPEED Sehr schneller, hochfester Kraftkleber. 

Geprüfte Klebeigenschaften

Geprüfte Klebfestigkeit für „verlorene Schalungs-

elemente“1  vom MPA Braunschweig. 

Prüfnummer: 5131/2446-a.

Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach DIN/EN 

204 vom ift Rosenheim. Prüfnummer: 55524676.

Hochfeste Verbindung

Sehr hohe Klebekraft. Zähelastischer Klebsto   mit 

geringem Aufschäumverhalten.

Schnellhärtend

Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit 

bereits nach 15 Minuten.

Spezielles Haftspektrum

Sehr gute Klebeverbindung mit Untergründen wie 

z.B. Marmor, Kunststein usw.

Lösemittelfrei

Geruchsneutral

Styroporverträglich

Wärmebeständig bis ca. +110°C

Entspricht Watt 91

Schleif- und überlackierbar

Witterungs- und alterungsbeständig

1  Verlorene Schalungselemente: Die Holz-
zement-Flachpressplatten werden im Hochbau 
für Ringbalkenschalungen, Deckenrandscha-
lungen sowie Sturzschalungen ein gesetzt. Die 
Schalungen werden mit Beton vergossen und 
verbleiben im Element, daher auch „verlorene 
Schalung“ genannt.

Einsatzgebiete

Haustürfüllungen, Treppenstufen, Handläufe, verlorene Schalungselemente aus Holzzement-Flachpress-

platten, Fußbodenleisten, Natursteinverarbeitung, Metallfensterbau, Fensterbänke, Laminatver-

kleidungen, allgemeine Reparatur- und Montageverklebungen.

Zum Verkleben von Holz, Metall, lackiertem Aluminium, Hart-PVC, Beton, Naturstein, Kunststein, Schicht-

sto  materialien, Keramik, Hartschäumen auch aus Phenolharz und Polyurethan. 

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. 
 Vorversuche erforderlich! Bitte Technisches Datenblatt beachten.

 Leimspachtel

 Art.-Nr. 0891 185

 Kartuschenpistole

 Art.-Nr. 0891 00 ...

 Kartuschenmesser

 Art.-Nr. 0715 66  09

 Inhalt Farbe Art.-Nr. VE/St.

 310 ml / 470 g beige 0893 100 110 1/12

Mit MPA-Unter-

suchungsbericht für 

die Verklebung von 

„verlorenen

Schalungselementen“

Beispiel:  Ringbalkenschalung / Sturzschalung

Diese Holzzement-Flachpressplatten werden bei 
der Herstellung mit dem Multi-Kraftkleber als U- 
und L-ProÞ l zusammen mit einer PVC-Dreiecksleiste 
zur Stabilisierung im 90°-Winkel miteinander 
geklebt.

Detailzeichnung

Deklariert in der Daten-

bank für ökologisches 

Bauen und Sanieren.


