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Eurasol Thermo HT 
 
Farbe Breite mm Länge m Art.-Nr. VE/St. 
weiß 60 25 0992 720 060 10 
weiß 100 25 0992 720 100 6 
weiß 180 25 0992 720 180 4 
  
Beschreibung: 
Klebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im 
Außen- und Innenbereich. 
 
 
Anwendungsgebiet: 
Folienuntergründe:  
Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop® Thermo 
Bahnen. Weiterhin für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen 
der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von 
Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. 

 
Plattenuntergründe: 
In Verbindung mit Eurasol® HaftPlus oder Sprühprimer   für Stoß- und Anschlußverklebungen von 
Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von 
OSB-Platten.  
Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss nach dem 
ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100mm betragen. 
Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. 
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Eigenschaften: 
 Extrem Haftstark, besonders starker Klebstofffilm 
 Anschmiegsame Trägerfolie 
 Fadengelege schützt vor Überdehnen 
 12 Monate UV- beständig 
 Witterungsstabil 
 im Außen- und Innenbereich einsetzbar 
 lösemittelfrei 

 
 
Anwendung: 
Eurasol® Thermo HT durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der 
Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der 
gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende 
der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. 
 
 

Technische Daten: 
Klebstoff Polyacrylat 
Klebstoffträger Spezialfolie 
Klebstoffzwischenträger Polyestergelege 
Abdeckmaterial Silikonpapier weiß 
Gesamtdicke Ca. 0,33 mm nach DIN EN 1942 
Klebkraft >25 N/25mm DIN EN 1939 
Temperaturbeständigkeit -30°C bis +120°C 
UV-Beständigkeit 12 Monate (Sonneneinstrahlung Mitteleuropa) 
Alterungsbeständigkeit Sehr gut 
Feuchtigkeitsbeständigkeit Sehr gut (regensicher) 
Weichmacherbeständigkeit Sehr gut 
Verarbeitungstemperatur > -10°C bis +40°C,  Untergrund muss trocken und eisfrei sein 
Lagerfähigkeit in geschlossener 
Verpackung bei Normalklima 

12 Monate 
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Hinweise: 
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. 
Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. 
Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. 
 
 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer 

Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine 

Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall 

können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen 

und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –

und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 

Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen 

Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche 

durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte 

übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und 

Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. 

 


