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Leistungserkldarung

Leistun CZ0001-016

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

S01 03

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur

Identifikation des Bauprodukts gemal Artikel 11 Absatz 4

Isover S

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene

Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation

Wéarmeddammung fir Gebdude

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und
Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Poéernicka 272/96; 108 03 Prag 10

Tschechische Republik

1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der

mit den Aufgaben gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist

nicht relevant

6  System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungshestandigkeit des Bauprodukts gemdlt Anhang V.

AVCP

System 1
System 3

7  Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird (gegebenenfalls
Name und Kennnummer der notifizierten Stelle).
Center of Building Construction Engineering Prag, benannte Zertifizierungsstelle Nr. 1390 fuhrte die Bestimmung der Produkt-
Typ, eine Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle unter System (Beschreibung der Aufgaben
eines unabhingigen Dritten, wie in Anhang V). Die laufende Uberwachung, Beurteilung und Auswertung der werkseigenen
Produktionskontrolle und ausgestellte Zertifikat der Konstanz der Leistung fiir das Brandverhalten. Akkreditiertes Priflabor als
benannte Zertifizierungsstelle Nr. 1390 durchgefiihrt die Prifberichte fiir die anderen relevanten Eigenschaften erklart.

8  Harmonisierten Norm

EN 13 162: 2012

Wesentliche Merkmale Leistung Abkiirzung Einheit Erkldrte Leistung
Brandverhalten, Brandverhalten, RtF Euroclass Al
Freisetzung geféhrlicher Substanzen in das Freisetzung gefahrlicher Substanzen in das
Gebaudeinnere Gebéaudeinnere ) } NED
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption - - NPD
Dynamische Steifigkeit 5! MN/m? NPD
Trittschalltibertragung (fiir Béden) Dicke dy mm NPD
Zusammendriickbarkeit c mm NPD
Stromungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD
Luftschallddmmung Stromungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD
Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen - - NPD
Warmedurchlasswiderstand Rp m? K/W a)
Wéarmeleitfhigkeit Ap W/m K 0,039
Wiarmedurchlasswiderstand .
Dicke dy mm 50-120
Dicke Class T Class 5
Wasserdurchlssigkeit Wasseraufnahme Kurzzei.t W, kg/m? NPD
Wasseraufnahme Langzeit Wi, kg/m? NPD
Wasserdampfdurchlédssigkeit Wasserdampfdiffusion ATl - 1
Druckfestigkeit Druckspannung oder Druckfestigkeit CS kPa 70
Punktlast Fo N 600
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, E;izs;;esi;il—t;;;nschaften i Buolass AL
Witterungseinfliisse, Alterung/Abbau
Dauerhaftigkeit des Wiarmedurchlasswiderstand R m? K/W a)
Wadrmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Warmeleitfahigkeit A W/m K 0,039
Witterungseinfliisse, Alterung/Abbau Eigenschaften der Dauerhaftigkeit d mm NPD
Zug-/Biegfestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR KkPa 15
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit gegen Langzeit Kriechverhalten bei
Xct, Xt mm NPD
Alterung/Abbau Druckbeanspruchung

a) Der Parameter R gilt fiir die Dicke der Produktpalette der Dicke und thermische Bestandigkeit - siehe technische Datenblatter im Internet www.isover.cz

9  Die Leistung des Produktes gemaRk den Nummern 1 und 2 entspricht den erkldrten Leistungen nach Nummern 8.
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