ULTIMATE DP 1-03]

[ULTIMATE Topdec DP 1-032]
Decken-Dammplatte mit Vlieskaschierung

Anwendung

FUr den Warme-, Schall- und Brandschutz von Tiefgaragen- und Keller-
decken mit hdherem Anspruch an die Optik.

e Warmeleitstufe 032
* Anwendungsgebiete nach DIN 4108- 10 : DI, WIi-zk

¢ Euroklasse A1l nichtbrennbar

* Sichtseite Glasvlies struktur g
srobust und flexibel zugleich durch ULTIMATE q
s ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A .E.
e diffusionsoffen und bei erhohter Luftfeuchte schimmelresistent 5
« LABS-konform 3
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ULTIMATE DP 1-04]1 Q

Decken-Dammplatte mit Vlieskaschierung

Material

Auf Steinwolle-Basis weiterentwickelte Hochleistungs-Mineralwolle mit Schmelzpunkt > 1000 °C und
RAL-GUtezeichen der GUtegemeinschaft Mineralwolle e. V.. Freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung,
Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q. Mit einem patentierten
Herstellungsverfahren schmelzperlenfrei und mit hohen RUckstellkraften gefertigt. ULTIMATE bietet auch bei
deutlich reduziertem Raumgewicht eine gleichwertige oder sogar bessere Leistung in Brand-, Warme- und
Schallschutzanwendung als herkdmmliche Steinwolle und kann diese problemlos in allen Anwendungen
ersetzen.

Kaschierung Oberseite / Sichtseite
Glasvlies struktur, Sichtseite

Kaschierung Unterseite
Naturfarbenes Glasvlies

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DI Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, DAmmung unter den Sparren/Tragkon-
struktion, abgehangte Decke usw.
WI-zk Innendammung der Wand, keine Anforderungen an Zugfestigkeit

Verarbeitungshinweise

*« Zum Einlegen in Schienensysteme (direkt befestigt bzw. abgehangt) bei hohen Ansprichen an das op-
tische Erscheinungsbild.

* FUr die Direktbefestigung an Decken durch Klebemontage (funktionale Optik) oder DUbelmontage (op-
tische Anspriche spielen eine untergeordnete Rolle).

* Bei zu erwartender Windbelastung sind bauseits zusatzliche Mallnahmen zum Schutz des Oberflachen-
vlieses (vor allem der Vlieskanten) zu treffen.

* Auch fur die Wandmontage (H6he <5 m) in Innenrdumen durch Verkleben oder DUbeln geeignet. Dabei
sollten bauseits gesonderte MaRnahmen zum Schutz des Oberflachenvlieses vor Beschadigung getroffen
werden.

* Die Verarbeitungsrichtlinien der Schienen, Kleber- und DUbelhersteller sind zu beachten. Der Klebeun-
tergrund ist vorab auf Eignung zu Uberprifen und muss seine Ausgleichsfeuchte erreicht haben (Rest-
feuchte max. 4 Masse-%).

* Bei der Montage muUssen die Platten mit einem lastverteilenden Werkzeug angedrickt werden (z. B. Reibe-
brett).

* Eine nachtragliche Beschichtung der Vlies-Oberflache mit Farbe wird nicht empfohlen, die Beschichtung
mit Spachtelmasse oder Putz ist nicht zul&ssig.

* Verlegehinweise und Klebemodrtelempfehlungen siehe «Topdec Infopaket», als Download oder auf Anfrage
erhaltlich.

« Empfehlung: Die Montage soll erst nach Fertigstellung anderer Gewerke (z. B. Asphalt-, Schwei3arbeiten
oder Bodenbeschichtung) erfolgen, um die Funktionstlchtigkeit und Optik der Deckenplatten zu gewahr-
leisten.

* Hinweise: Vorsichtig transportieren, nicht werfen (Sichtdeckenplatte)! Trocken lagern!
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ULTIMATE DP 1-04]1

Decken-Dammplatte mit Vlieskaschierung

Technische Eigenschaften

Eigenschaften Zeichen Einheit KenngréBen und Messwerte Normen
Bemessungswert der A W/(m:-K) 0,032 DIN 4108-4
Warmeleitfahigkeit
Nennwert der Ay W/(m-K) 0,031 DIN EN 13162
Warmeleitfahigkeit
Waérmeleitstufe WLS = 032 =
Euroklasse = = A1 nichtbrennbar DIN EN 13501
Schmelzpunkt - eC > 1000 DIN 4102-17
Brandverhalten = = nichtbrennbar =
Temperaturverhalten - @ Verwendung bis 150 -
Spezifische Warmekapazitéat c kJ/(kg-K) 1,03 DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung fiir die T = 4 DIN EN 13162
Dicken
Feuchtigkeitsverhalten = = Feuchtestabilitat bis 95 % Luftfeuchte =
Schallschutz = = Schallabsorberklasse A, aw = 1,00 DIN 4109
Langenbezogener AF kPa-s/m? =25 DIN EN 13162
Strémungswiderstand
Chemisches Verhalten = = Bestandig gegenliber Schimmelpilzen und DIN EN ISO 846
Bakterien.
Lichtreflexion = % 68 DIN 5063
Glimmverhalten NoS - Gemal MVV-TB, Anhang 4, Ifd. Nr. 1.3 DIN EN 16733

Die Prufung wurde bestanden:
das Produkt zeigt keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen.

Silikonfreiheit - - frei von Emissionen von VW PV
lackbenetzungsstdérenden Substanzen 3.10.7/3.2.1
Wasserdampf vl - 1 DIN EN ISO 10456

Diffusionswiderstandszahl
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ULTIMATE DP 1-03]1

Decken-Dammplatte mit Vlieskaschierung

Schallabsorptionsgrad

Frequenz/Hz
Einbausituation | Dicke | Schallabsorptionsgrad
- 125 250 500 1000 2000 4000
as 0.27 0.88 1.12 1.06 1.03 1.00
direkt verlegt -
60 aP Oktav 0.30 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00
- aw 1.00 - - - - - -
as 0.33 0.91 1.01 1.01 0.96 0.99
direkt verlegt -
80 aP Oktav 0.40 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00
- aw 1.00 - - - - - -
as 0.99 1.06 1.02 1.01 1.02 1.00
direkt verlegt -
120 aP Oktav 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
- aw 1.00 - - - - - -

Alpha-s: Schallabsorptionsgrad, Alpha-p: praktischer Schallabsorptionsgrad, Alpha-w: bewerteter Schallabsorptionsgrad

Lieferformen DE

Bestell-Nr. m?/ Pakete/ m?/ Abmessung Dicke
Paket Palette Palette mm mm
600698 3,125 8 25,000 1250 x 625 120
600697 3,125 12 37,500 1250 x 625 100
600696 4,686 8 37,488 1250 x 625 80
600695 6,250 8 50,000 1250 x 625 60

Abmessung = Systemmaf, tatsadchliche Plattenabmessung 1.244 x 619 mm flr ungestdrtes Einlegen in Schienensysteme.
Dicken 140 - 160 und weiBes Vlies auf Anfrage lieferbar. Mindestmenge und Lieferzeiten beachten.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bdrgermeister-Grinzweig-Stral3e 1, 67059 Ludwigshafen IS Jvel

www.isover.de SAINT-GOBAIN

Seite 4/4 - Stand: 18.05.22



