
 

 
 

Nachhaltigkeitsdatenblatt 

REVOPUR® WSP13 Steinteppich  

Abdichtung mit Dickbeschichtung mit Marmorkiesel 

 

 

 Systemaufbau Label & Zertifizierungen 

1. Untergründe 

Müssen evtl. vorbehandelt werden (z.B. 

Beton) 

 

2. Grundierung 

PR100 (PUA Grundierung) 

• EC1 Plus zertifiziert 

• DGNB Qualitätsstufe 4/4  

(ENV1.2 Zeile 11) 

• EPD (Umweltkennzeichen Typ III) 

3. Abdichtung 

REVOPUR® WP200 

• EC1 Plus zertifiziert 

• LEED-zertifiziert (Option 4: 

Whole Building Life-Cycle 

Assessment) 

• EPD (Umweltkennzeichen Typ III) 

• Gelistet auf Baubook 

• DGNB Navigator Label 

• DGNB Qualitätsstufe 4/4  

(ENV1.2 Zeile 11) 

4. Zwischenschicht 

REVOPUR® TC300 

• EC1 Plus zertifiziert 

• EPD (Umweltkennzeichen Typ III) 

• DGNB Navigator Label 

• DGNB Qualitätsstufe 4/4  

(ENV1.2 Zeile 11) 

5.  Einstreuung 

Quarzsand 

 

6.  Dickbeschichtung 

REVOPUR® Marmorkiesel 

REVOPUR® TC415 

Gilt für REVOPUR® TC415: 

• EC1 Plus zertifiziert 

• DGNB Qualitätsstufe 4/4  

(ENV1.2 Zeile 11) 



 

 
 

 

 

 

Mit Scannen dieses QR-Codes öffnet sich das Portal: 

ausschreiben.de 

Hier sind die Produkte sowie gesamte Abdichtungs- und 

Beschichtungssysteme der Franken Systems GmbH transparent und 

übersichtlich aufgelistet.  


