TIMBERTEX Dampfbremse

Ist eine reififeste Dampfbremse fiir auflen diffusionsoffene Dach- und Wandkonstrukfionen. Sie sorgt dafilr,
dass der rauminnenseitige entstandene Wasserdampf dosiert und kontrolliert durch die Warmeddmmung
hindurch diffundieren kann.

VERWENDUNGSZWECK

ERHALTLICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

o fiir Boden, Wand, Decke und Dach
o fir den Innenbereich

VORTEILE

e wind- und zugabweisend

widerstandsfahig und reiBfest

recyclebar

okologisch unbedenklich
luftdicht
verlegefreundlich

EMPFOHLENES ZUBEHOR

_£9 ATRSTOP FIEX Klebeband
(fl,# ATRSTOP Kiebeband

_BD ATRSTOP EUSTO Kebeband
AL ATRSTOP Dichimasse SPRINT

Rollenbreite 1,5m 3,0m

Rollenldnge 50m 100 m

Rollenfliche 75 m? 300 m2

Rollengewicht 8 kg 31 kg
PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13984

Lusommensetzung PPVlies

Fltichengewicht EN 1849-2 100 g / m?

Dicke EN 1849-2 0,5mm

Temperaturbestandigkeit -40°C - +80°C

Lagerung kiihl und trocken

SD-Wert EN 1931 10m

Farbe beige

Hachstzugkraft nach EN 12311-2 @ 200 N/ 50 mm (:30/+50)

Dehnung nach EN 12311-2

Weiterreifwiderstand nach EN 12310-1

Brandklasse nach EN 13501-1

< 185N/50 mm (45/450)
&G 3% (13/447)
S 12%(7/468)

L) 110N (20/450)
S 15N 645/450
;
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VERLEGERICHTLINIEN FUR TIMBER TEX DAMPFBREMSE

Die Dampfbremse ist als Luftdichtheitsschicht und Dampfbremsschicht in Wand-, Dach- und
Deckenbauteilen einsetzbar.

MONTAGE AUF DER UNTERKONSTRUKTION

(1) MECHANISCHES BEFESTIGEN DER DAMPFBREMSE

Esist darauf zu achten, dass nur die glatte Seite mit Klebebdndem luftdicht verklebt werden kann. Die Dampf-
bremse wird in der Regel quer zur Sparren-, Steher- oder Tramlage angebracht, die glatte bzw. bedruckte Seite
zum Verarbeifer gerichtet. Die Bahnen mit Tackerklammem ca. 10 cm Gberlappend am Konstruktionsholz
mechanisch befestigen. Bei C-Metall Profilen ist die provisorische Befestigung mit doppelseifigem Klebeband
oder ev. Sprihkontaktkleber maglich.

(2) LUFTDICHTE VERKLEBUNG

Die luftdichte Verklebung der StdBe, Anschlisse und Durchdringungen ist mit dem AIRSTOP Klebesystem
vorzunghmen.

(3) QUERLATTUNG/SPARSCHALUNG

Vor Einbringung der Einblasd@mmung werden die Querlatten im Achsabstand < 40 cm raumseifig angebracht.
Um die Klebestellen zusdtzlich zu entlasten sollte die Lattung direkt auf der StoBverbindung positioniert
werden! Anschlussverklebungen und druckbelastete Klebestellen sind mechanisch zu entlasten. Die Folie ist
spannungsfrei zu verlegen.

(4) LANGSLATTUNG

Wenn keine Querlattung vorgesehen ist, z.B. wenn eine Holzschalung auf Lingslatten verlegt werden soll,
ist die Dampfbremse parallel zum Sparren oder zur Konstruktion zu verlegen. Die StoBie miissen hierbei am
Konstruktionsholz liegen und dort auch stoBiiberlappend angetackert und mit den AIRSTOP Klebebdndern
verklebt werden. Vor Einbringung der Einblasdimmung missen die Langslatten zur mechanischen Entlastung
der Verklebungen angebracht werden.

Weitere Detaillosungen finden Sie unter www.isocell.at - in der Broschiire , Luftdichtheit im Detail”
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