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Nachweis
Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen
und Bauprodukten

Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit nach
DIN EN ISO 12572

Prifbericht
Nr. 15-001497-PR02
(PB-K05-09-de-01)
Auftraggeber - Ramsauer GmbH & Co. KG
Sarstein 17
4822 Bad Goisern
Osterreich

produkt Montageschaum (Ortschaum) fiir Bauanschlussfugen

Bezeichnung 815 ELAST Pistolen Schaum Baustoffklasse E

Einkomponentiger, feuchtigkeitshartender Montage-
Materialbasis Schaum auf PU-Basis

Prifbedingung Satz A (Drycup) nach
Bemerkung DIN EN ISO 12572

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN ISO 12572
betragt fir den Probekdrper 1K-PU 815 ELAST Pistolen
Schaum Baustoffklasse E die

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl

M =22

Diffusionsdquivalente
Luftschichtdicke

sp=04m"’

*) bei einer Materialdicke von 19 mm
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Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Chemie
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Grundlagen

DIN EN ISO 12572 : 2001-09;
Warme- und feuchtetechni-
sches Verhalten von Baustoffen
und Bauprodukten, Bestim-
mung der Wasserdampf-
durchlassigkeit

Prifbericht Nr. 12-001850-
PRO04 (PB-K05-09-de-02)
vom 28.11.2012

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Wasser-
dampfdurchl&ssigkeit von Bau-
stoffen und Bauprodukten

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepruften

und beschriebenen Probekér-
per.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumen-
tationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

Gegenstand
Durchfiihrung
Einzelergebnisse
Zusammenfassung
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