
 Nachweis 
Fugenschal ldämmung von Fül lstoffen 
 
Prüfbericht Nr.  
11-003231-PR01 (PB 1-K05-04-de-01) 

 

 

 02
-0

8 
/ 4

94
 

Auftraggeber Ramsauer GmbH & Co. KG 
Sarstein 17 
 
4822 Bad Goisern  
Österreich 

Grundlagen 

ift  Richtlinie SC-01 „Bestim-
mung des Fugenschalldämm-
Maßes“ 2002 
 
Prüfbericht 167 29792/1 vom  
3. Mai 2005 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Das Verfahren ist zum Ver-
gleich von Bauprodukten zur 
Abdichtung (z.B. Dichtungen, 
Füllstoffe zur Abdichtung von 
Fugen) geeignet. Die Messer-
gebnisse können zur Abschät-
zung des Transmissionsgrades 
τe nach DIN EN 12354-3 An-
hang B herangezogen werden. 
Die rechnerische Berücksichti-
gung der Fugenschalldämmung 
bei der Bestimmung der Ge-
samtschalldämmung ersetzt je-
doch nicht den Nachweis für ei-
ne Gesamtkonstruktion. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
Leistungs- und qualitätsbe-
stimmenden Eigenschaften der 
vorliegenden Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüf-
dokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Prüfbericht umfasst insge-
samt 9 Seiten 
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Produkt 1-K Montageschaum  

Bezeichnung 815 ELAST Pistolenschaum B3  

Besonderheiten -/- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß RST,w 

Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 

  

10 mm: RST,w (C;Ctr) = 62 (-2;-5) dB 
20 mm: RST,w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) dB 

  Ermittelt für 10 und 20 mm Fugenbreite 
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