‘ Berechnung UNIGLASGIobal
%NLQL%\SW GJ Orb% Uniglas Top Pure AO,5 P

Projekt: ISO-Ubersicht21_Berechnungen-3-fach_201027

Position: D07 Nr. 132 3 4 5 & 7

Schichtaufbau (von auB3en nach innen) BE

Nummer BE Bezeichnung mm '|| |
1 Float 4,00 21 7o
2 2 UNIGLAS® | TOP Pure 19,20 203C
3 92% Argon * 18,00 Sl 20,0°C
4 Float 4,00 13,
5 92% Argon * 18,00
6 5 UNIGLAS® | TOP Pure
7 Float 4,00 7,3

* BENUTZERDEFINIERT 48,00 £ 0eC

Rw (C;Ctr) dB = 32 (-1;-5) UNIGLAS® | PHON 44/32 (BF) (4-16-4-16-4) |

Transmission, Reflexion, Absorption

pv = 0,15 (Lichtreflexionsgrad auBen) Tyy = 0,16 (ultravioletter Transmissionsgrad)

p'v = 0,15 (Lichtreflexionsgrad innen) TV = 0,74 (Lichttransmissionsgrad)

pe = 0,29 (direkter Strahlungsreflexionsgrad auBen) Te = 0,45 (direkter Strahlungstransmissionsgrad)

p'e = 0,29 (direkter Strahlungsreflexionsgrad innen) R a= 97 (allgemeiner Farbwiedergabeindex)

a. 1=0,16;3 =0,04; 5 = 0,06 (direkter Strahlungsabsorptionsgrad)

EN 410

SC = 0,60 (Shading Coefficient, g/0,87) qi = 0,07 (sekundére Warmeabgabe nach innen)
b-Faktor = 0,66 (VDI 2078, g/0,80) g = 0,53 Gesamtenergiedurchlassgrad)

EN 673 Einbauwinkel = 90° vertikal Ug = 0,5 W/m2K (Warmedurchgangskoeffizient)

Korrigierter Emissionsgrad gemaB EN 12898:2019

EN ISO 52022-3 Te= 500°C T,;=20,00°C Es = 300,00W/m2 Systemhéhe = 1,50m

9,= 0,043 (Warmestrahlungsfaktor) hc,e = 18,00W/m2K hc,i = 3,60 W/m2K
g.= 0,032 (Konvektionsfaktor) q = 0,075 (sekundére Warmeabgabe nach innen)

g, = 0,000 (Beliiftungsfaktor) Giot= 0,53 (Gesamtenergiedurchlassgrad) |

Benutzerdefinierte Materialien werden verwendet.

Spectral values (wavelength in nm)

17 = tau
0,9 = rho
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visible (EN 410, Tab.1): 380 to 780 nm; solar (EN 410, Tab.2): 300 to 2500 nm; UV (EN 410, Tab.3): 300 to 380 nm

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses méglich. Funktionswerte
beriicksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft Gber die technische Ausfiihrbarkeit des
Aufbaus.

Wir weisen darauf hin, daB die Berechnungen auf Grundlage von Spektraldaten der Hersteller erstellt wurden. Die Firma Sommer Informatik GmbH {ibernimmt keine
Haftung sowohl fiir die Vollstandigkeit als auch fiir die Richtigkeit der Herstellerdaten. Fir die Leistungserkldrung sind die zur Verfligung gestellten Herstellerdaten
gesondert zu bestatigen.
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