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LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-IT1/0511

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  PLASTIMUL FIBER PLUS 

2) Vorgesehener Verwendungszweck: Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung 
(PMBC–W1, CB1, C0) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen 

3) Hersteller: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it

4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

5) Harmonisierte technische Spezifikation:  EN 15814 :2011+A2:2014 

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), N. 0432, hat 
die Leistungsbewertung aufgrund von Produktmustern des Herstellers vorgenommen.

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung
Wasserdichtheit
Rissüberbrückungsfähigkeit
Beständigkeit gegen Wasser
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen
Brandverhalten
Druckfestigkeit
Gefährliche Stoffe
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens

Klasse W1
Klasse CB1
Bestanden
Bestanden
Bestanden
Klasse E
Klasse C0
NPD
Bestanden 

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.
Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, 
unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Mailand, 08/02/2016 …………………………………………….

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 1 Anmerkungen: aktualisierte Normfassung
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 EN 15814 
 PLASTIMUL FIBER PLUS 

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC–W1, CB1, C0) zur Abdichtung 
von erdberührten Bauteilen 

Wasserdichtheit
Rissüberbrückungsfähigkeit
Beständigkeit gegen Wasser
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen
Brandverhalten
Druckfestigkeit
Gefährliche Stoffe
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des 
Brandverhaltens

Klasse W1
Klasse CB1
Bestanden
Bestanden
Bestanden
Klasse E
Klasse C0
NPD
Bestanden 

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der 
CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – 
Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation 
befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler
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