
Materlaiprüfanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

Mfl
HANNDVER

Produkt-Zertifikat
NDSO4-201 9-197

Hiermit wird bestätigt, dass das

Fugendichtungsband „Ampacoll Komprimax M“
Dimensionen 5313-5 bis 5311 5-32

des Vertreibers

AMPACKAG
Seebleichestr. 50
9401 Rorschach

Schweiz

nach den Ergebnissen der von der MPA HANNOVER gemäß
DIN 18542: 2009-07 durchgeführten Prüfungen einem

Fugendichtungsband DIN 18542 — BGJ/BG-R

entspricht. In der Anlage sind die Anforderungen
den Prüfergebnissen gegenübergestellt.

Geltungsdauer des Zertifikats: 30.11 .2020
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Materialprüfanstalt Hannover

Bauwesen und Produktionstechnik

Anlage
zum

Mfl

Produkt-Zertifikat
NDSO4-201 9-197

für das

Fugendichtungsband „Ampacoll Komprimax M“

Dimensionen 5313-5 bis 53/15-32

des Vertreibers

AMPACKAG
Seebleichestr. 50
9401 Rorschach

Schweiz

Anforderungen nach DIN 18542 — Beanspruchungsgruppe BGJ/BG-R

Anforderung

Prufkriterium
BG 1 . BG-R

Ergebnis

. . cx<01Fugendurchlasskoeffizient, a-Wert m3/(h*m*(daPa)n) a 0,1

Luftdichtheit m3/(h*m*(dPa)2I3) 0,1

Schagregendichtheit von Fugen bei zp 600 Pa 1050 Pa

Schagregendichtheit von Fugenkreuzungen bei 600 Pa 1050 Pa

Temperaturwechselbeständigkeit von -20 °C bis +80 00 bis 80 00

... . . . . muss sichergestelltBestandigkeit gegen Licht- und Feuchteeinwirkung
sein

erfullt

Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen bis 80 °C bis 80 °C

Beständigkeit gegen Tauwasser 100% rel. erfüllt
Luftfeuchte/85°C

Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert (5d U
*

tF) 0,5 m 0,5 m

Brandverhalten B 1 B 1

Die Übertragbarkeit auf das Lieferprogramm des Fugendichtungsbandes wurde nach den
Übertragungsregeln der DIN 18542: 2009-07 nachgewiesen.

Geltungsdal)er des Zertifikats: 30.11
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