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Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Inhalt Gebinde VPE
Stück

Artikel-
Nr.

Silikon Oxim Premium anthrazit 7016 310 ml Kartusche 1/ 24 411111

Silikon Oxim Premium braun 8007 310 ml Kartusche 1/ 24 411109

Silikon Oxim Premium braun 8014 310 ml Kartusche 1/ 24 411105

Silikon Oxim Premium grau 7047 310 ml Kartusche 1/ 24 411112

Silikon Oxim Premium graualuminium 9007 310 ml Kartusche 1/ 24 411090

Silikon Oxim Premium schwarz 9005 310 ml Kartusche 1/ 24 411088

Silikon Oxim Premium telegrau 1 7045 310 ml Kartusche 1/ 24 411108

Silikon Oxim Premium transparent - 310 ml Kartusche 1/ 24 411081

Silikon Oxim Premium weiß 9016 310 ml Kartusche 1/ 24 411114

Silikon Oxim Premium weiß 9003 310 ml Kartusche 1/ 24 411079

 G
EV

-EMICODE®

v
e

ry low emiss
io

n

PLUSPLUS

Silikon Oxim Premium no MEKO
?? Geeignet in Sanitärräumen und Küchen sowie für 
Verglasungs- und Fugenarbeiten

Eigenschaften:
?? Besonders geeignet für Fugen zwischen verschiedenen 
Materialien, mit hoher Temperatureinwirkung z.B. Fugen 
zwischen Aluminium-Fensterrahmen und Steinfassade
?? Hervorragende Haftung auf den meisten Materialien, z. 
B. Glas, Fliesen, Keramik, Emaille, glasierten Fliesen und 
Klinker; Metallen, z. B. Aluminium, Stahl, imprägniertem Zink, 
lackiertem oder gestrichenem Holz; und vielen Kunststoffen

Verarbeitungshinweise:
?? Untergründe müssen sauber und trocken sein.
?? Schneiden Sie die Kartuschenspitze ab, setzen Sie die Düse 
auf, schneiden Sie die Spitze auf die Größe der Fuge ange-
messen und setzen Sie die Kartusche in die BERNER-Pistole 
ein. 
?? BERNER Kartuschenschneider ist für diese Arbeitsgänge 
bestens geeignet.
?? Bringen Sie BERNER Klebeband/Abdeckband an den Kanten 
der Fuge an.
?? Silikon in Fuge einbringen.
?? Mit BERNER Glättmittel glätten und mit BERNER Spachtel 
ausgleichen.
?? Entfernen Sie das Klebeband.
?? Reinigen Sie die Werkzeuge und entfernen Sie nicht ausge-
härtete Silikonreste.

Hinweise:
?? Nicht überstreichbar und nicht lackierbar.
?? Nicht für Naturstein geeignet.

Technische Daten
Chemische Basis Polysiloxan
Anwendungstemperaturbereich +5 °C - +35 °C
Fugenbreite 5 - 30 mm
Temperaturbest. -60 °C - +150 °C
Hautbildungszeit ca. 8 min
Durchhärtung 2 mm/24 h
Shore A 20±5
Zugfestigkeit 1,30 N/mm²
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Verwandte Artikel VPE
Stück

Artikel-
Nr.

Dichtstoffglättmittel gebrauchsfertig 1 L 1/ 12 059577

Dichtstoffglättmittel Konzentrat 5L 1 044214

PU Pistolen- und Schaumreiniger 500 ml 1/ 12 717126

Malerkreppband 25 mm 1/ 36 006446

Fugenspachtel-Set 3-teilig 1/ 3/ 5 134810

Auspresspistole für Kartuschen und Schlauch 1 368212

Schlauchbeutel-Auspresspistole 600 ml 1 368213

Kartuschenpistole 18:1 1 343034

Artikelbezeichnung Farbe RAL-Nr. Inhalt Gebinde VPE
Stück

Artikel-
Nr.

Silikon Oxim Premium transparent - 400 ml Schlauch 1/ 25 411103

Silikon Oxim Premium transparent - 600 ml Schlauch 1/ 12 411083
WGR: 04.203 


